) AERECO

TDSF

Telefonieschalldampfer TDSF XXX.750.25 TDSF XXX.1000.50
passend flr Liiftungsgerate im EFH / Anbindeleitung im MFH
Brandverhalten nicht brennbar (A1 nach DIN 4102)
Durchmesser: 100 - 200 mm Biegeradius ~ 1,5 x D AuBenrohr
verflighare Durchmesser* mm DN 100/125 DN 100 - 200
Lange* mm 750 1.000
e Schallschutzpackung mm 25 50

|_ Lange: 500 - 1.000 mm

*Weitere GroBen und Langen auf Anfrage erhéltlich.

Packungsdicke: 25 - 50 mm

AuBenmantel aus gerilltem Aluminium und Innenrohr aus gerilltem perforiertem Aluminium. Mit Aluminium-
Endkappen in stabiler Ausflihrung und Steckstutzen mit Lippendichtung. Schallschutzpackung 25 mm /50 mm

aus kunstharzgebundener Glasfasermatte, nicht brennbar gemaB DIN EN 13501 Brandverhalten A1.
Nicht fiir die AuBenaufstellung geeignet.

/ Einfache Montage
.. Telefonieschalldampfer DN Lange Packung
Bestellbeispiel:
TDSF 140.1000.25 140 1.000 25

TDSF XXX.750.25 Lénge = 750 mm / Packung = 25 mm

) . Anschluss-DN  AuBen-0*  Linge Gesamt-  SteCKlANge oo icht Dampfung (dB) in Oktavenbéndern (Hz)
Artikelbezeichnung R je Seite

(mm) (mm) (mm)  lange mm) T ko) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

TDSF 100.750.25 100 162 750 860 36 0,9 0 2 6 14 27 42 29 23
TDSF 125.750.25 125 192 750 860 36 1,1 0 2 5 13 25 38 23 20
TDSF XXX.1 000.50 Lange = 1.000 mm / Packung = 50 mm

. . Anschluss-DN  AuBen-0*  Lénge Gesamt- St.ecklgnge Gewicht Damptung (dB) in Oktavenbandern (Hz)
Artikelbezeichnung A je Seite

(mm) (mm) (mm)  lange (mm) T ko) 63 150 250 500 1000 2000 4000 8000

TDSF 100.1000.50 100 212 1.000 1.110 36 1,3 0 10 16 30 50 50 43 38
TDSF 125.1000.50 125 236 1.000 1.110 36 1,7 0 7 13 29 50 50 25 22
TDSF 140.1000.50 140 262 1.000 1.110 36 1,9 0 5 1 24 45 45 21 17
TDSF 160.1000.50 160 262 1.000 1.110 36 2,0 0 5 10 22 43 42 20 17
TDSF 180.1000.50 180 292 1.000 1.110 36 2,2 0 5 9 16 39 34 20 15
TDSF 200.1000.50 200 312 1.000 1.110 36 2,4 0 5 8 16 38 28 15 13

*Alle AuBendurchmesser mit +/- 2 mm Toleranz.
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