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Einbau einer Hybridliftung von Aereco

Zahlreiche Objekte aus den 50er bis 80er Jahren sind mit einer Schachtliiftung (Kéner Liiftung, Berliner Liiftung, etc.) ausgestattet. Allerdings funktioniert
dieses Prinzip im Sommer aufgrund fehlender Thermik nicht.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Hybridliiftung im Mehrfamilienhaus
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Somit erzeugt der Hybridlifter qinen Niederdruck von ca. 8 his 24
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der vergleichbar mit der Thermik bei natirlicher Liiftung ist. Trotz des
geringen Drucks ist ein Hybridliifer fur Gebdude mit bis zu sieben

Stockwerken ausreichend. Bei hoheren Gebduden kénnen mehrere
Lifter auf einem Schacht angebracht werden. Durch die einzigartige

Bauweise der Rotorblétter des Hybridllifters ist auch nach Abschalten der Anlage die freie Abstromung und damit die freie Luftung gewahrleistet. Die
Nachstromung frischer Luft in die Wohungen kann beispielsweise durch AuBenluftdurchldsse an den Fenstern erfolgen (1).

FUr die Installation der HybridlGftung wie oben beschrieben missen am Objekt bestimmte
Voraussetzungen erfllt sein, die vor Installation der Liftungsanlage vom Anlagenerrichter

bzw. Hauseigenttimer zu priifen sind (keine Leistung von Aereco):

1. Bestandschutz

Bei der Installation der Liiftungsanlage muss es sich um eine MaBnahme im Rahmen des Bestandsschutzes handeln. Sollte dies nicht
der Fall sein, sind weitergehende MaBnahmen zum Brandschutz erforderlich, wodurch die Installation einer Hybrilliftungsanlage in der
Regel nicht mehr maglich ist. In einem solchen Fall empfiehlt sich das bedarfsgefiihrte Abluftsystem von Aereco.

Ob der vorgesehene Schacht Bestandsschutz genieBt bzw. die ErtlichtigungsmaBnahme unter den Bestandsschutz féllt oder nicht,
kann bei der zusténdigen unteren Baubehdrde erfragt werden.

2. Weiterfiihrende landesrechtliche und regionale Anforderungen

Zu beachten sind auBerdem etwaige weiterflihrende landesrechtliche oder regionale Anforderungen beziiglich Brand- und Rauchschutz,
die moglicherweise in Ihrem Bundesland oder der Gemeinde gelten und zusétzliche MaBnahmen erforderlich machen.
Zu priifen sind hierzu vor allem die Landesbauordnungen und technischen Baubestimmungen.

3. Eignung vorhandener Schéchte

Vor der Installation ist zu prifen, ob die zu ertlichtigenden Schéchte fiir die Liftung vorgesehen und geeignet sind. Hierfiir sind inshe
sondere die freien Offnungsquerschnitte und auch das Material der Schéchte zu (iberpriifen. Handelt es sich beispielsweise um einen
Schacht aus asbestverstérktem Faserzement sollte ein zertifizierter Sachkundiger flr Asbest nach Nr. 2.7 der Technischen Regel flir
Gefahrstoffe 519 (TRGS 519) zu Rate gezogen werden, der eine Bewertung der Sanierfahigkeit vornehmen kann.
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Sind alle Voraussetzungen flr die Installation der Hybridltiftungsanlage erflillt, erhalten Sie bei Aereco alle fiir die Liiftungsanlage erforderlichen Bauteile:

Bedarfsgefiihrte Abluftelemente mit erhdhtem Offnungsquerschnitt: Serie 72 (AHF 72, AHFSO 72, AHFSI 72, AHFSL 72)
Feuchtegefiihrte AuBenluftdurchldsse: Beispielsweise die bedarfsgefiihrten Serien ZFH.. 5-35 / ZUFEH 100 / ZUFEH 110 etc.
Niederdruck-Hybridliiftungsgerat: DVND 315 (Brandschutzklasse: B-s2-d0 gemé&B DIN EN 13501)

Einheit fiir Spannungsversorgung und Regelung: SV-RE DVND 315 Il (Steuerung von bis zu 4 Hybridliiftern anhand der AuBentemperatur)

Aluminium-Dachsockel: Dachsockel (weitestgehend aus nichtbrennbaren Materialien) zum Schachtaufsatz fiir die Montage von einem oder
zwei DVND 315*

*Die MaBe des Aluminium-Dachsockels kdnnen individuell an den Schacht angepasst werden (Fertigharkeit der MaBe auf Anfrage; Fertigbarkeit fur
rechteckige Schachte mit AuBenmaBen 350 ... 850 mm Breite und 350 ... 2.000 mm L&nge sind standardmé&Big herstellbar).

Abbildung 2: Abbildung des DVND 315 montiert auf Aluminium-Dachsockel (links) und Blick in den Liftungsschacht (rechts)
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