Wartungshinweise

lhr Mehrfamilienhaus
ist mit einer Aereco Wohnungsltuftung ausgestattet.

Wartungshinweise

Rohrluftungsgerat
Baureihe RV-A

I .

Arbeiten am Liiftungsgerat sind nur im ausgeschalteten Zustand zuldsssig. Ein Wiedereinschalten wéahrend der Reparatur ist auszuschlieBen.

Das LUftungsgerét ist so zu bedienen, dass er jederzeit sicherheits- und bestimmungsgerecht betrieben wird.

Das Liiftungsgerdt ist regelmaBig einer Inspektion zu unterziehen. Die Haufigkeit ist abhdngig von den jeweiligen Einsatzbedingungen (mindestens aber
alle 5.000 Betriebsstunden oder einmal pro Jahr).

Sollte das Liftungsgerat mit einem Vorfilter vor der Druckregeleinheit ausgestattet sein (betrifft BaugréBe RV-A10, -A20, -A30, -A40, -A50 mit
schwarzem Drucksensor), ist der Vorfilter bei jeder zweiten Wartung zu tauschen.

Alle Arbeiten am Liiftungsgerdt diirfen nur von unterwiesenem Personal durchgefiihrt werden.

Es sind zu kontrollieren:

- alle elektrischen Anschllisse - alle Ventilatorenteile auf offensichtliche Schaden
- Laufruhe und Gerdusche (Lagergerdusche, evtl.Schleifgerdusche). - Verschmutzung des Ventilators und des Motors
- der beriihrungsfreie Lauf des Ventilatorlaufrades

Ein unruhiger Lauf des Ventilators ist oft ein deutliches Zeichen fiir Ablagerungen am Laufrad. Uberpriifung und Sauberung sind sofort notwendig.
Die eingesetzten AuBenldufermotoren sind mit lebensdauergeschmierten Lagern ausgertstet, deren Lebensdauer je nach Betriebsbedingungen bis zu
50 000 Stunden betrdgt. Ein Nachschmieren ist somit nicht erforderlich.

Bei defekten Walzlagern ist der gesamte Antrieb zu erneuern. Nach etwa 10 Jahren ist der Ventilator einer griindlichen Inspektion zu unterziehen und
durch einen Fachkundigen tiber den Weiterbetrieb zu entscheiden.
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Wartungshinweise

Reinigung:

a. elektrische Unterbrechung und Absicherung des Ventilators

b. Motorstillstand abwarten

c. Revisionsdeckel 6ffnen

d. Reinigung der Ventilatorschaufeln

e. Nur bei Geradten mit Vorfilter:

Bei jeder zweiten Wartung den Vorfilter vorsichtig vom Druckmessstutzen ziehen und die Abdeckkappe entfernen.
Den neuen Filter in gleicher Weise aufsetzen (Durchflussrichtung beachten!) und die Abdeckkappe Gberstiilpen.
f. Gerdt in umgekehrter Reihenfolge wieder in Betrieb nehmen

Abdeckkappe

Reinigungsflissigkeiten dirfen die eingesetzten Werkstoffe, insbesondere die Kunststoffe, nicht anlésen.

Keine harten Gegenstande zur mechanischen Reinigung verwenden ! Es ist untersagt, den Ventilator mit Strahlwasser, Hochdruckreiniger oder
Pressluft zu reinigen! Das Eintauchen der Bauteile in Wasser oder Reinigungsfllissigkeit ist nicht zuldssig! Reinigung nur mit feuchten Tiichern
vornehmen!
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