Montagehinweis zum StandfuB m

Die StandftiBe sind hohen- und winkelverstellbar sowie mit Gummibeldgen zur Ddmpfung und
Aufstellung auf empfindliche Oberflachen ausgertstet. Der hohenverstellbare Bereich des
StandfuBes ist gerdteabhangig. Muss eine groBerer Hohendifferenz ausgeglichen werden als es
der Verstellbereich der Standf(iBe zuldsst, kann bauseits mit Unterlegplatten gearbeitet werden.
Die StandftiBe sind fiir eine Maximalbelastung von Schneelastzone 3 bis 750m
Hohe Gber NN gemé@B DIN EN 1991-1-3 sowie flr eine maximale Windlast von
Windzone 4 und Gelandekategorie 1 bei einer Gebdudehohe von bis zu 60m
gemaB DIN EN 1991-1-4 ausgelegt.

& | Hohenverstellung des StandfuBes:
e Losen Sie die Mutter M12 .

: e Drehen Sie den StandfuB im Uhrzeigersinn um das
I l Geréat abzusenken, gegen den Uhrzeigersinn um
(g = Tu W [E) q N
LM .m,g as Gerét anzuheben.
Lot =\ Es ist nicht zuldssig das Gerat so weit
Y anzuheben, dass das Bolzenende in der
: unteren Mutter des StandfuBes zuriick steht.
e  Ziehen Sie die Mutter M12 an.

=)

g Winkelverstellung des StandfuBes:

e [ockern Sie die Schrauben mit Hutmutter an

P th der Winkelverstellung.

6’;/25 e  Stellen Sie einen Winkel zwischen 0° und 30° ein.
S

e  Ziehen Sie die Schrauben mit Hutmuttern an
der Winkelverstellung an.

Befestigung des Geréates:
e Die StandfiiBe sind mit je zwei Durchgangslocher, flr eine
optionale Fixierung des Gerédtes mit dem Untergrund, versehen.
Der statische Nachweis fiir die Standsicherheit und die
daraus resultierende Befestigungsart sind bauseits zu
erbringen. Dabei miissen die konkreten Begebenheiten
vor Ort, z.B. Windlasten, beriicksichtig werden.

Beispiel fiir Befestigungsmittel:  Fischer Injektionssystem FIS EM

Injektionsmortel FIS EM 390 S

Ankerstange FIS A M12x120 A4 aus
nicht rostendem Stahl A4-70
Verankerungstiefe 70 mm

Anzahl 2 Stiick pro FuB

Befestigungselement
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