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IMPRESSUM

1.2. PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktmarke und Typenbezeichnung:

DVNDKS 315 I, DVNDS 31511I
Version 1: Stand 01.09.2021

Name und Adresse des Herstellers, Lieferant, Vertreibers
\ Aereco GmbH
'\) Robert-Bosch-Strale 9
65719 Hotheim-Wallau
DEUTSCHLAND
Tel.: 06122/ 92 768 30 - Fax: 06122/ 92 768 90
www.aereco.de

Alle Rechte an den Publikationen behalten wir uns vor. Die Benutzung
der Bilder in dieser Anleitung darf nur mit ausdriicklicher schriftlicher
Genehmigung der Aereco GmbH und der in dieser Anleitung genannten
Firmen erfolgen. Aus drucktechnischen Griinden kénnen leichte Farb-
abweichungen auftreten. Technische Anderungen vorbehalten.

1. PRODUKTBESCHREIBUNG UND TECHNISCHE
DATEN

1.1. IHR NEUES HYBRIDLUFTUNGSGERAT

Sie haben sich fiir ein Hybridliftungsgerate mit Aluminium-Dachsockel
/ -Dachklappsockel von Aereco entschieden. Bitte nehmen Sie sich ein
paar Minuten Zeit, um Ihr neues Produkt kennen zu lernen und lesen Sie
diese Anleitung vollstandig durch, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
Um den hohen Qualittsanspriichen der Marke Aereco gerecht zu wer-
den, verwenden wir ausschlieBlich ausgewahlte Materialien und Gber-
priffen den Zustand sowie die Funktion jedes einzelnen Produktes vor
der Auslieferung.
Beratung zu Produkten und Anwendung erhalten Sie unter:

m Tel.:+49(0)6122 92 768 30

m Fax: +49 (0)6122 92 768 90

m info@aereco-service.de

B www.aereco-service.de

Das Produkt DVNDKS 315 besteht aus einem Hybridltiftungsgerat DVND
315 und einem Aluminium-Dachklappsockel. Das Produkt DVNDS 315
Il 'aus dem Hybridliiftungsgerat und einem Aluminium-Dachsockel ohne
Klappmechanismus.

Der Hybridltifter DVND 315 ist fiir die Verbesserung des thermischen
Auftriebs von freien Liftungsschachten im Bestand (Berliner / Kolner /
Dortmunder Liiftung, 0.4.) vorgesehen. Hierflir erzeugt der DVND 315
einen Niederdruck von ca. 8 bis 24 Pa (abhangig von der Drehzahl und
dem Offnungsquerschnitt des Schachtes), der vergleichbar mit der
Thermik bei natiirlicher Liftung ist. Durch die einzigartige Bauweise
der Rotorblatter des Hybridllfters ist auch nach Abschalten der Anlage
die freie Abstromung und damit die freie Liftung gewahrleistet. Fir die
Montage auf dem Bestandsschacht ist entweder der Aluminium-Dach-
klappsockel oder der Aluminium-Dachsockel vorgesehen.

Fiir die Temperatursteuerung ist der separate Zubehorartikel SV-RE
DVND 315 Il notwendig.

Bitte beachten Sie vor Installation einer Hybridlliftungsanlage von Aere-
co die Eignung des vorhandenen Schachtes (keine Leistung von Aere-
€0). Zu priifen sind hierflr insbesondere:

m Bestandschutz: Bei der Installation einer Hybridliftungsanlage
muss es sich um eine MaBnahme im Rahmen des Bestands-
schutzes vorhandener Liiftungsschachte handeln. Dies kann bei
der zustandigen unteren Baubehérde erfragt werden.

m Weiterfihrende Vorschriften: Zu beachten sind auBerdem etwaige
weiterflinrende landesrechtliche oder regionale Anforderungen
beziiglich Brand- und Rauchschutz, die mdglicherweise in Ihrem
Bundesland oder der Gemeinde gelten und zuséatzliche MaBnah-
men erforderlich machen.

m Material und Eignung vorhandener Schéchte: Handelt es sich um
einen Schacht aus asbestverstarktem Faserzement muss ein zer-
tifizierter Sachkundiger flr Asbest nach Nr. 2.7 der Technischen
Regel fir Gefahrstoffe 519 (TRGS 519) zu Rate gezogen werden,
der eine Bewertung der Sanierféhigkeit vornehmen kann. AuBer-
dem muss es sich um einen Liiftungsschacht handeln, der einen
fir die Luftmenge ausreichenden Off-nungsquerschnitt aufweist.
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1.3. LIEFERUMFANG

1.3.1. DVNDKS 315

m 1 x HybridlGftungsgerét vom Typ DVND 315 (Hinweis: Beim Artikel
DVNDKS 315 flir 2 DVND 315 sind 2 Liftungsgerdte vom Typ
DVND 315 enthalten)

1 x Aluminium-DKS

4 x Distanzhiilse Aluminium 135 mm Léange

4 x Unterlegscheibe M10

1 x Dichtband je Liiftungsgerat

2 x Sechskantschraube M8 x 22 mm je Liiftungsgerat

5 x Sechskantschraube M8 x 30 mm je Liiftungsgerat

14 x Unterlegscheibe M8 je Liftungsgerat

14 x Zahnscheibe M8 je Liiftungsgerat

1.3.2. DVNDS 315

m 1 x HybridlGftungsgerét vom Typ DVND 315 (Hinweis: Beim Artikel
DVNDS 315 fiir 2 DVND 315 sind 2 Luftungsgerate vom Typ DVND
315 enthalten)

1 x Aluminium-DS

4 x Distanzhiilse Aluminium 135 mm Léange

4 x Unterlegscheibe M10

1 x Dichtband je Liiftungsgerat

5 x Mutter M8 je Liiftungsgerat

5 x Unterlegscheibe M8 je Liftungsgerat

5 x Zahnscheibe M8 je Liiftungsgerat

Hinweis: Flr den Betrieb des DVND 315 ist der separate Zubehorartikel
SV-RE DVND 315 notwendig.

1.4. TECHNISCHE DATEN

Lingy

Liftungsgeréat

Max. Volumenstrom: 400 m*/h je Liftungsgerat
Max. Druckerhéhung: 24 Pa

Hohe 612 mm

Umfang 350 mm (Auflageflache)
Material PA'6.6 35 % PA
Gewicht 5,5 kg

Max. Drehzahl 1.000 U/min
Anschlussspannung 8...12VDC
Sockel

Eigenschften Aluminium-DKS Aluminium-DS

Material Befestigungsrahmen:

Aluminium, pulverbeschichtet

DVNDS 315 I |

Dammmaterial Decke

Glasvliesvkaschierte Mineralwolle (40 mm)

Dammmaterial Wande

Synthetischer Kautschuk (3 mm)

Blechstérke Aufsetzrahmen:

5mm

Lé&nge (innen), L

innen

Geman Bestellung

L&nge (auBen):

L +16mm

innen

Breite (innen), B

innen

Gemé&s Bestellung

Breite (auBen): B ., + 16 mm

Hohe (auBen): 145 mm s
MaBe Klappe (LxBXT) 400 x 400 x 5 mm

Gewicht Abhangig von BestellmaBen DVNDS 315 Il mit 2 x DVND 315
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2. SICHERHEITSHINWEISE

2.3. BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

2.1. ALLGEMEINE HINWEISE

Lesen Sie dieses Dokument vollstandig und sorgféltig durch, bevor Sie
mit der Installation und Inbetriebnahme des Gerates beginnen. Bewah-
ren Sie die Anleitung fiir einen spateren Gebrauch griffbereit auf oder
handigen Sie diese gegebenenfalls einem neuen Besitzer aus. Sie fin-
den die Dokumente zum Produkt auch unter:

www.aereco.de/downloads.

Anderungen der Konstruktion sowie der technischen Daten behalten wir
uns vor. Diese werden auch ohne vorherige Ankiindigung wirksam. Aus
den Textangaben, Abbildungen sowie den Zeichnungen kdnnen deshalb
keine Anspriiche abgeleitet werden. Irrtiimer sind vorbehalten.

Bei allen Arbeiten sind die allgemein gltigen Arbeitsschutzvorschriften
einzuhalten.

Die Montage darf nur durch eine entsprechend qualifizierte und zuge-
lassene Fachkraft erfolgen.

Bei der Montage des Gerates sind die Unfallverhtitungsvorschriften, be-
sonders bei Arbeiten auf Leitern und Geriisten oder in der Ndhe des
Dachrandes zu beachten. Geeignete, persénliche Schutzausriistung ist
Zu tragen.

Beachten Sie bei allen Arbeiten zusétzlich zu den Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung sdmtliche relevanten allgemein anerkannten Regeln
und Standards (DIN, EN, VDE, etc.).

In dieser Anleitung verwendeten Warnsymbole:

Warnung vor

. Warnung vor
spitzem oder X
. automatischem
scharfkantigem
Anlauf
Gegenstand
Warnung vor .
arnung vo Allgemeines
elektrischer .
Warnzeichen
Spannung

2.2. GELTUNGSBEREICH

Dieses Dokument gilt nur fiir den beschriebenen Artikel und keines-
falls fiir die komplette Anlage. In Schemen sowie im Text werden ggf.
Beziehungen zu anderen Komponenten von Anlagen dargestellt. Dies
geschieht jedoch nur zur Verdeutlichung des Gesamtzusammenhanges.
Weitere Anleitungen, insbesondere Montageanleitungen der Hersteller
anderer Gerdte und Komponenten sind unbedingt zu beachten.

DVNDKS 315 und DVNDS 315 Il sind fiir den Einsatz in Liftungsanla-
gen zur freien Liftung mit Bestandsschutz konzipiert. Sie diirfen nur in
Liiftungsanlagen mit normaler (geringer Staubgehalt) feuchter Luft bis
40 °C Lufttemperatur betrieben werden. Der Betrieb in Liftungsanlagen
mit explosiven Medien gemaB 2014/34/EU ist nicht zulassig.

Lagern Sie die Liiftungsgerate und den Sockel trocken sowie wetterge-
schiitzt bis zur endgiiltigen Montage. Vermeiden Sie extreme Hitze- oder
Kalteeinwirkung.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gilt auch die Einhaltung der in
dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen bei Montage,
Betrieb und Instandhaltung. Umbauten und Anderungen sind nur nach
unserer schriftlichen Genehmigung zuléssig

2.4, SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Vorsicht: Das Gerdt ist zu einem groBen Teil aus Blech
gefertigt und kann produktionsbedingt scharfe Kanten
aufweisen. Bei der Montage kann der Kontakt mit diesen
Bauteilen zu Verletzungen flihren. Monteure sollten
daher stets Schutzhandschuhe bei den Arbeiten am
Gerét tragen.

>

Vorsicht: Bertihren Sie den Ventilatormotor und gedffnete
elekirische Anschllisse erst 5 Minuten nach allpoligem
Abschalten der Spannung. Beachten Sie stets die 5
Sicherheitsregeln der Elektrotechnik.

Gefahr: Der elektrische Anschluss des DVND 315 an die
Strom- und Spannungsversorgung SV-RE DVND 315 I
ist von einer autorisierten und qualifizierten Elektrofach-
kraft vorzunehmen. Der Potentialausgleich der Gesamt-
installation ist bauseits zu planen und umzusetzen.

Warnung: Vor Offnen des Gerétes sind samtliche Zulei-
tungen von der Spannung zu trennen und das Auslaufen
des Liftungsgerates abzuwarten. Tragen Sie keine weite
Kleidung, keine offenen Haare und keinen Schmuck bei
den Arbeiten am Gerét, da diese vom Laufrad eingezo-
gen werden konnen.

> B

Achtung: Der Blitzschutz ist bauseitig nach VDE 0185-1
bis 4 sicherzustellen. Fiihren Sie keine Arbeiten am Ge-
rat bei Gewitter durch.

Achtung: Das Dammmaterial (kaschierte Mineralwolle)
kann Juckreize und Atemwegsbeschwerden ausldsen.
Tragen Sie daher Schutzhandschuhe sowie lange Klei-
dung und ggf. Atemschutz. Tragen Sie bei Uberkopfar-
beiten eine Schutzbrille. Vorsicht: Es besteht die Gefahr
von herumfliegenden Teilen oder zufallenden Klappen.
Flihren Sie Arbeiten am Gerat daher nur an windstillen
Tagen durch (max. Windstérke 4).

Achtung: Achten Sie darauf, dass Sie dem Aluminium-
DKS / Aluminum-DS bei der Lagerung, Handhabung und
Montage keine Beschédigungen oder Oberfldchenscha-
den zufiigen, um Korrosion zu vermeiden.

Achtung: An den aus Blech gefertigten Teilen kann es
zur Kondenswasserbildung kommen. Achten Sie darauf,
dass alle bauseits angebrachten Teile am Bestands-
schacht ausreichend kondenswasserbestandig sind.
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2.5. GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG 3.2. AUSWAHL DER MONTAGEVARIANTE FUR DEN
SOCKEL

Gewahrleistungs- und Haftungsanspruche bei Personen- und Sach-

schaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der Variante 1: Der Schachtkopf verfiigt iiber keinen Saugraum
folgenden Ursachen zurlickzuflihren sind:

m Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung.

m Nichtbeachten der Hinweise beziiglich Transport, Lagerung, Mon-
tage, Betrieb und Wartung.

m UnsachgemaBe Montage, Inbetriebnahme oder Reparatur.
m FEigenméchtige bauliche Veranderungen.

m Katastrophenflle durch Fremdkorpereinwirkung und hohere Ge-
walt,

Achten Sie bei der Anlieferung auf Beschadigung der Verpackung, des
Liiftungsgerates oder Sockels. Eventuelle Transportschaden sind sofort
beim Frachtfiihrer anzuzeigen.

3. MONTAGE | /|71| Fahren Sie fort mit Punkt 3.3

2

Hinweis: Die nachfolgenden Montageschritte umfassen die Installation

des DVNDKS 315 sowie DVNDS 315 II. Bei identisch auszufiihrenden
Montageschritten ist der Einfachheit halber lediglich ein Liiftungsgerat

mit Aluminium-Dachklappsockel (DVNDKS 315) abgebildet, Variante 2: Der Schachtkopf verfiigt (iber einen Saugraum von

ca. 10 cm oder mehr

3.1. BENOTIGTE WERKZEUGE UND MONTAGEMATERIAL

Bohrmaschine (ggf. Akkuschrauber)

2 x Gabelschliissel mit Schliisselweite
13 mm (M8)

Cuttermesser

Flir den Untergrund geeignete Schrauben /
Gewindestangen sowie zugehorige Muttern,
Unterlegscheiben, Dichtscheiben und Diibel

UV und witterungsbesténdige Dichtmasse

J=h14

[_\%] Fahren Sie fort mit Punkt 3.4
7%
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3.3. MONTAGE DES SOCKELS AUF EINEM SCHACHT

OHNE VORHANDENEN SAUGRAUM

3.3.1. VERSCHRAUBUNGSPOSITIONEN BESTIMMEN UND

BEFESTIGUNGSMITTEL SETZEN

m Bestimmen Sie eine ausreichende Anzahl sowie Positionen, an

denen der Sockel mit dem Schacht verschraubt werden kann. Hin-
weis: In der Abbildung sind 4 Gewindestangen dargestellt. Diese
Anzahl ist beispielhaft.

Setzen Sie an den zuvor ausgewahlten Positionen geeignete bau-
seitige Befestigungsmittel (z.B. Ankerstangen oder Gewin-destan-
gen M10 sowie geeignete Diibel). Achten Sie bei der Auswahl
vor allem auf das Material und die Beschaffenheit des Schachtes
sowie die zu erwartenden Windlasten.

Gefahr: Bei unzureichender Befestigung des So-
ckels kann sich dieser lésen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht die Gefahr
von Personen- oder Sachschaden! Die Art und
Anzahl der Befestigungsmittel sind eigenstindig
und -verantwortlich vom Errichter zu bestimmen.
Ebenso ist die Eignung des Bestandsschachtes
vorab bauseits zu iiberpriifen. Befestigen Sie den
Sockel fachgerecht und unter Beriicksichtigung
der notwendigen Anforderungen und Witterungs-
einfliissen (insbesondere Windlas-ten fiir den
Aufstellungsort). Achten Sie bei der Art, Anzahl und
Verteilung der Befestigungsmittel auch darauf, dass
ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im
Lastfall ausgeschlossen ist.

Achtung: Aufgrund von Schneelasten auf Dach
empfiehlt Aereco, dass der Bestandsschacht eine
Mindesthdhe von ca. 15 cm gegeniiber der Ober-
kante des Bodenbelags haben sollte.

Abstandshiilse (ggf. auf WunschmaB zuschneiden)

Unterlegscheibe -
g

3.3.2. ABSTANDSHULSEN ZUSCHNEIDEN UND PLATZIEREN

m Schieben Sie die beigelegten Abstandshiilsen und Unterlegschei-

ben (M10) Uber die Gewindestangen / Ankerstangen.

Falls ndtig: Langen Sie die beigefligte Abstandshiilsen auf das ge-
wiinschte MaB ab. Siehe hierzu auch Punkt 3.3.5.

Hinweis: Bei der Verwendung von mehr als 4 Anker- / Gewinde-
stangen gemaB 3.3.1, missen weitere Abstandshiilsen bauseits
gestellt oder (iber Aereco bezogen werden.

MA_dvndks-315_dvnds-315-1I_20210901

7/16



QY AERECO

3.3.3. BOHRUNGEN IM SOCKEL VORSEHEN

m Ubertragen Sie die Position der Gewinde- / Ankerstangen auf den
Alusockel.

m Bohren Sie Locher durch die Aluhaube und Mineralwolle an den
von Ihnen vorgezeichneten Stellen.

Achtung: Das Ddmmmaterial (kaschierte Mineral-
wolle) kann Juckreize und Atemwegsbeschwerden
auslosen. Tragen Sie daher Schutzhandschuhe
sowie lange Kleidung und ggf. Atemschutz.

Tragen Sie bei Uberkopfarbeiten eine Schutzbrille.

3.3.4. SOCKEL UBER GEWINDESTANGEN SCHIEBEN UND
VERSCHRAUBEN

m Schieben Sie den Sockel an den gebohrten Lochern tiber die Ge-
windestangen, sodass der Sockel auf den Abstandshiilsen auf-
liegt.

m Verschrauben Sie den Sockeln mit korrosionsbesténdigen Unter-
legscheiben, Dichtscheibe und Muttern (nicht im Lieferumfang
enthalten).

8/16
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- s %8 - 3.3.5. SOCKEL ABDICHTEN

Fall 1: Die InnenmaBe des Sockels sind groBer als die AuBenmaBe
des Schachtes

m Dichten Sie den Zwischenraum zwischen Sockel und Schacht um-
laufend mit geeignetem witterungsbesténdigem Dichtmittel ab.

Fall 2: Die AuBenmaBe des Sockels sind kleiner als die AuBen-
maBe des Schachtes

Dichten Sie die Auflagefldche des Sockels umlaufend mit geeignetem

)ﬂiﬁtﬁ' - witterungsbestandigem Dichtmittel ab.
]

(e
] ' ! \

SN

8

|/| ]| Fahren Sie mit Punkt 3.5 fort
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Mattenhalter: Kdnnen zum losen bzw. befestigen der DAmmmatte los- bzw. festgeschraubt werden

3.4. MONTAGE DES SOCKELS BEI VORHANDENEM
SAUGRAUM

3.4.1. MINERALWOLLDAMMUNG ZUSCHNEIDEN

m Schrauben Sie die Mattenhalter am Boden des Aluminium-DKS /
-DS los. Nehmen Sie die Dammmatte aus dem Aluminium-DKS
/ -DS.

m Schneiden Sie die Dammung auf das SchachtinnenmaB mit einem
geeigneten Messer zu.

m Setzen Sie den Dadmmstof wieder ein und schrauben Sie die Mat-
tenhalter fest.

Achtung: Das Ddmmmaterial (kaschierte Mineral-
wolle) kann Juckreize und Atemwegsbeschwerden
auslosen.

Tragen Sie daher Schutzhandschuhe sowie lange
Kleidung und ggf. Atemschutz. Tragen Sie bei Uber-
kopfarbeiten eine Schutzbrille.

3.4.2. BESTANDSSCHACHT ABDICHTEN

Selbstdichtende Unterlegscheibe
(z.B. mit EPDM-Dichtung)

m Sorgen Sie durch die Verwendung eines geeigneten Dichtmittels
flir eine ausreichende Abdichtung zwischen dem Schacht und
dem Sockel, bevor Sie diesen aufsetzen.

3.4.3. DACHKLAPPSOCKEL AUFSETZEN UND VERSCHRAUBEN

m Stillpen Sie den Dachklappsockel (iber den vorhanden Bestands-
schacht mit Saugraum.

m Bestimmen Sie eine ausreichende Anzahl sowie Positionen, an
denen der Sockel mit dem Schacht verschraubt werden kann.
Hinweis: In der Abbildung sind 4 Fassadenschrauben dargestellt.
Diese Anzahl ist beispielhaft.

m Verschrauben Sie den Sockel mit geeigneten und korrosionsbe-
standigen Befestigungsmitteln am Schacht. Die Art und Anzahl
der Befestigungsmittel ist eigenverantwortlich anhand der ort-
lichen Gegebenheiten (Beschaffenheit des Untergrundes, zu er-
wartende Windlast, etc.) zu bestimmen.

m Achtung: Um Wassereintritt und Kontaktkorrosion zu verhindern,
sind selbstdichtende Unterlegscheiben (z.B. EPDM Unterlegschei-
ben flir den Fassadenbau) zu verwenden.

10/16
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Hinweis: Der Sockel kann auch von der Seite verschraubt werden.

Gefahr: Bei unzureichender Befestigung des So-
ckels kann sich dieser lésen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht die Gefahr
von Personen- oder Sachschiden! Die Art und
Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig und
-verantwortlich vom Errichter zu bestimmen. Be-
festigen Sie den Sockel fachgerecht und nach den
fiir den Aufstellungsort bendtigten Anforderungen
und Witterungseinfliisse (insbesondere Windlasten).
Achten Sie bei Art, Anzahl und Verteilung der Be-
festigungsmittel auch darauf, dass ein Materialver-
sagen des Sockelblechs im Lastfall ausgeschlossen
ist.

Mutervg .
Zahnscheibe T
Unterlegscheibe .

Unterlegscheibe ~
Zanscheibe ..U N
Schraube M8, 30 mm

3.5. DVND 315 INSTALLIEREN

3.5.1. DVND 315 MONTIEREN

m Entnehmen Sie den DVND 315 aus der Verpackung und entfernen
Sie den Laufradschutz.

m Kleben Sie das mitgelieferte Dichtband auf die Unterseite des
DVND 315.

Fahren Sie bei Montage eines DVNDKS 315 mit

Er] Arbeitsschritt 3.5.2 fort beziehungsweise bei

/% Montage eines DVNDS 315 Il mit Arbeitsschritt
BiGie

3.5.2. MONTAGE BEI DVNDKS 315

Offnen Sie die Klappe am Sockel.

Verschrauben Sie den DVND 315 an der Kunststoffklappe an al-
len 5 vorgegebenen Befestigungsstellen mit den mitgelieferten
Schrauben, Muttern und Zahnscheiben.

m Uberpriifen Sie anschlieBend den festen Sitz des DVND 315.

| | || Fahren Sie mit Punkt 3.5.4 fort
7%

Mutter
- Zahnscheibe

2 [jnlev\egsche»he

Bolzen M8

/
®
N

3.5.3. MONTAGE BEI DVNDS 315 Il

m Verschrauben Sie den DVND 315 mit den mitgelieferten Unter-
legscheiben, Zahnscheiben und Muttern M8 an den 5 am Sockel
vorgesehenen Befestigungsbolzen.

m Uberpriifen Sie anschlieBend den festen Sitz des DVND 315.

| | || Fahren Sie mit Punkt 3.5.5 fort
7%
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SV-REDVND 315 1l

(vor direkter Sonneneinstrahlung

und Regen schiitzen)

Ubergangsklemmstelle,
UV-/wittterungsbesténdig IP 65 (bauseits)

Zuleitung fiir 12 V DC,
UV-/witterungsbesténdig IP 65 (bauseits)

3.5.4. KLAPPE SCHLIESSEN UND VERSCHRAUBEN

m SchlieBen Sie die Klappe mit dem DVND 315.

m Schieben Sie die Muttern und Schrauben auf beiden Seiten der
Klappe (links und rechts) bis zum Anschlag in Richtung des Liif-
ters, vgl. Abbildung Position ,geschlossen*.

m Ziehen Sie Schrauben und Muttern auf beiden Seiten der Klappe
(links und rechts) mit 2 Gabelschllissen fest an.

m Uberpriifen Sie den festen Sitz des Klappe.

Gefahr: Eine nicht ausreichend angezogene Klappe
kann durch Wind ruckartig auf- oder zuschlagen.
AuBerdem konnen bei Sturm die Klappe oder
andere Teile herausgerissen und in Bewegung ge-
setzt werden. Es besteht die Gefahr von schweren
Personen- oder Sachschéden.

3.5.5. DVND 315 AN DIE STROMVERSORGUNGS- UND
REGELEINHEIT ANSCHLIESSEN.

m SchlieBen Sie das Liiftungsgerdt DVND 315 an die Stromversor-
gungs- und Regelungseinheit SV-RE DVND 315 Il (nicht im Lie-
ferumfang enthalten), wie in der Montageanleitung der SV-RE
DVND 315 Il beschrieben, an.

m Der SV-RE-DVND 315 II (Anschluss von bis zu 4 Hybridliiftungs-
gerdte vom Typ DVND 315) ist fir den Betrieb des DVND 315
zwingend notwendig.

m Verwenden Sie ausschlieBlich witterungsbestandige Leitungen
und Ubergangsklemmstellen (IP 65).

m Schiitzen Sie die SV-RE DVND 315 Il im Falle einer AuBenaufstel-
lung vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
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4. INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

6. FEHLERBEHEBUNG

Vor der Inbetriebnahme sind folgende Kontrollarbeiten durchzufiihren:

BestimmungsgemaBen Einsatz des Liftungsgerétes priifen.
Anschlussspannung mit den Vorgaben vergleichen.
Liiftungsgerat und Sockel auf solide Befestigung priifen.

Alle Teile, insbesondere Schrauben, Muttern etc. auf festen Sitz
priifen.

Freigangigkeit des Laufrades priifen.

Festen Klemmensitz der elektrischen Adern priifen.
Bertihrungsschutz des Laufrades priifen bzw. herstellen.
Verschmutzungen sowie ggf. Gegenstinde im Ansaugbereich be-
seitigen.

AnschlieBend kann die Inbetriebnahme des Liiftungsgerates erfolgen:

m Das Liiftungsgerat wird (iber den jeweiligen Schalter an der SV-RE
DVND 315 Il ein- und ausgeschaltet, vgl. hierzu Montageanleitung
der SV-RE DVND 315 1.

m Der Anlauf des Geréates dauert bis zu 30 Sekunden. Priifen Sie die
Laufruhe des Laufrades.

m Uberpriifen Sie die Stromaufnahme mit den Angaben auf dem Ty-
penschild.

5. INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Das Liftungsgerat ist regelmaBig einer Inspektion zu unterziehen. Die
Haufigkeit ist abhdngig von den jeweiligen Einsatzbedingungen, sollte
jedoch mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Folgende Punkte sind im
Rahmen der Inspektion zu kontrollieren:

m Alle elektrischen Anschliisse sowie die Motorschutzeinrichtung.

m Alle Teile des Liiftungsgerdtes und Sockels auf offensichtliche
Schéden.

m Die Laufruhe und Gerdusche des Lifters wie bspw. Lauf- oder
eventuelle Schleifgerdusche. Ein unruhiger Lauf des Liifters ist
héufig ein Zeichen von Ablagerungen am Laufrad. Uberpriifung
und Sauberung sind sofort notwendig.

m Der bertihrungsfreie Lauf des Laufrads.

Verschmutzung des Laufrads und Motors.

m Sicherheit der Befestigung des Sockels und des Liftungsgerates
am Sockel. Hierbei ist vor allem der Alterungszustand (Korrosion,
VerschleiB, etc.) der Befestigungsmittel (Schrauben, Muttern, etc.)
sowie des Aluminiumsockels zu Gberprifen.

Flir Reinigungsarbeiten jeglicher Art sind ausschlieBlich Reinigungs-

mittel zu verwenden, welche die Materialien des Liiftungsgerates und

Sockels nicht angreifen.

Vorsicht: Beriihren Sie den Ventilatormotor und ge-
offnete elektirische Anschliisse erst 5 Minuten nach
allpoligem Abschalten der Spannung.

Gefahr: Arbeiten an der SV-RE DVND 315 Il sind von

einer autorisierten und qualifizierten Elektrofach-
kraft vorzunehmen.

Warnung: Vor Offnen des Gerétes sind s@mtliche
Zuleitungen von der Spannung zu trennen und das
Auslaufen des Liiftungsgerétes abzuwarten. Tragen
Sie keine weite Kleidung, keine offenen Haare und
keinen Schmuck bei den Arbeiten am Gerét, da
diese vom Laufrad eingezogen werden kdnnen.

fo\

Problem Mdogliche Ursache Lésungsansatz
m Festen Sitz aller
m  Spannungsver- .
Adern priifen
sorgung oder Vont ot
Ventilator Steuerkontakt = Montageanieitung
lauft nicht nicht vorhanden der SV-RE DVN_D
315 Il auf etwaige
m Fehler an der SV- Fehler-behebun
RE DVND 315 I g
durchsuchen

m Reinigung des

Laufrad lauft ~ m Laufrad auf Ver- Laufrades / Entfer-

unruhig, schmutzung und

nen von Schmutz
verursacht Ablagerungen oder hineingelana-
Vibrationen priifen gelang

ten losen Teilen

7. AUSSERBETRIEBNAHME

Der DVNDKS 315/ DVNDS 315 Il ist geméaB nationalen und értlichen
Vorschriften zu entsorgen. Trennen Sie die Teile so weit wie moglich.
Der DVNDKS 315/ DVNDS 315 Il darf nicht {iber den Hausmiill entsorgt
werden. Ziehen Sie gegebenenfalls das ortliche Mllentsorgungsunter-
nehmen zu Rate.
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