Bedienungs- / Reinigungshinweise

Ihr Haus oder [hre Wohnung
ist mit einer
Aereco Wohnungsluftung
ausgestattet.

Bedienungs- und :
Reinigungshinweise
fur thr

Dachluftungsgerat
DVND

Arbeiten am Liftungsgerat sind nur im ausgeschalteten Zustand zuldsssig. Ein Einschalten wahrend der Reparatur ist auszuschlieBen.
Das Liiftungsgerat ist so zu bedienen, daB er jederzeit sicherheits- und bestimmungsgerecht betrieben wird.

Das Liiftungsgerat ist regelmaBig einer Inspektion zu unterziehen. Die Haufigkeit ist abhangig von den jeweiligen Einsatzbedingungen, sollte jedoch mindestens
einmal pro Jahr erfolgen. Folgende Punkte sind im Rahmen der Inspektion zu kontrollieren:

e Alle elektrischen Anschllisse sowie die Motorschutzeinrichtung.

e Alle Teile des Liftungsgerdtes und Sockels auf offensichtliche Schaden.

e Die Laufruhe und Gerausche des Liifters wie bspw. Lauf- oder eventuelle Schleifgerdusche. Ein unruhiger Lauf des Lifters ist hdufig ein Zeichen
von Ablagerungen am Laufrad. Uberpriifung und S&uberung sind sofort notwendig.

e Der berlihrungsfreie Lauf des Laufrads.

e \Verschmutzung des Laufrads und Motors.

e Sicherheit der Befestigung des Sockels und des Liiftungsgerates am Sockel. Hierbei ist vor allem der Alterungszustand (Korrosion, Verschlei,
etc.) der Befestigungsmittel (Schrauben, Muttern, etc.) sowie des Aluminiumsockels zu tiberprtifen.

Ein unruhiger Lauf des Ventilators ist oft ein deutliches Zeichen fiir Ablagerungen am Laufrad. Uberpriifung und Sauberung sind sofort notwendig.

Nach etwa 10 Jahren ist der Ventilator einer griindlichen Inspektion zu unterziehen und durch einen Fachkundigen tiber den Weiterbetrieb zu entscheiden.
Flr Reinigungsarbeiten jeglicher Art sind ausschlieBlich Reinigungsmittel zu verwenden, welche die Materialien des Liiftungsgerétes und Sockels nicht angrei-
fen.
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