) AERECO

SV-RE DVND 31511l

Stromversorgungs- und Regeleinheit fiir
DVND 315

Steuerung des
Hybridlliftungsgerits
DVND 315

Fiir den Anschluss von
bis zu 4 DVND 315

Fiir wettergeschiitzte

AuBenmontage
geeignet

Frontansicht

hSOO ﬂ

400

¢ Leitungsverschraubungen 40

SV-RE DVND 315 1I

Maglicher Anschluss

1 bis 4 DVND 315

AuBentemperaturfiihler mit 10 Meter Leitung, lose beigelegt*
Elektrische Angaben

Eingangsspannung 200V -250V// 50 Hz - 60 Hz
Ausgangsspannung fir Sommerdrehzahl 12V DC**
Ausgangsspannung fir Grunddrehzahl 8V DC™

Schutzklasse |

Schutzgrad IP 54

Maximaler Nennstrom 0,7

Maximaler Laststrom 6

Sommerdrehzahl bei 12 V DC

bei ca. > + 10 °C (werkseitige Einstellung)

Grunddrehzahl bei 8 V DC

bei ca. < + 5 °C (werkseitige Einstellung)

Hysterese

ca. 5 K (werkseitige Einstellung)

Maximale Umgebungsstemperatur

40 °C

Ansprechen bei 100 °C, automatisches Wiedereinschalten

Temperaturschalter nach Abkiihlung
Eigenschaften
MaBe (B xHxT) 300 x 400 x 150
Material Stahlblech verzinkt
Farbe Creme
Gewicht 13
Montage
Ort Innenmontage, wettergeschiitzte AuBenmontage™*
Schaltschrank Per Drehgriff verschlieBbar
* L&nge der Flhlerleitung darf nicht verdndert werden
** Ausgangsspannung der Steuerung ist zur Uberbriickung von Leitungsverlusten auf 12,5V
bzw. 8,2 V angehoben.
*** Das Netzteil darf keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Regen ausgesetzt sein.
Seitenansicht Die maximale Umgebeungstemperatur sollte nicht iberschritten werden.

r1 GOT

MaBe in mm

WICHTIGER HINWEIS:
Der Anschluss muss von einer zugelassenen, autorisierten Elektrofachkraft
gemaB der Montageanleitung durchgefiihrt werden.
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