26 Brandschutzlsungen fiir Aereco Abluftsysteme nach DIN 18017-3

VE NTI SAF E Anschlussbox fir Innenaufstellung
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[ —— VSA. VSA. VSA. VSA. VSA. VSA. VSA. VSA.
ABX.125 ABX.140 ABX.160 ABX.180 ABX.200 ABX.225 ABX.280 ABX.355

Passend fir VorzugsgroBen (lichtes MaB) 100 x 100 125x125 140 x 140 150 x 150 170x 170 190 x 190 240 x 240 300 x 300

Abmessungen in mm

DN 125 140 160 180 200 225 280 355

a 160 160 250 250 250 250 350 370

b 160 160 250 250 250 250 350 370

h 160 160 250 250 250 250 350 370

A 240 240 330 330 330 330 430 450

B 240 240 330 330 330 330 430 450

H 240 240 330 330 330 330 430 450

H1 120 120 165 165 165 165 215 225

Anwendung:

Abschluss der vertikalen, Iuftfiihrenden Hauptleitung in Drempel oder Dachgeschoss. Anschluss von isoliertem Wickelfalzrohr ohne zusétzliche Absperrvorrichtungen zur Zusammenfihrung von Liftungsleitungen
(Isolierstérke mind. 30 mm, Schmelztemperatur > 1.000 °C nach DIN 4102-17).

Verbindung zum Brandschutz-Kanal:
Die Anschlussbox wird bei nicht quadratischen Querschnitten mit geschlossenem Boden geliefert. Die Offnung fiir die Verbindung mit dem Steigestrang kann vor Ort mit einer Stichsge hergestellt werden (Absau-
gung wird empfohlen).
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240 Wickelfalzrohr mit [T 17O\ Steckverbinder STV
Mineralwolleisolierung s=30 mm Ll JI |l Kanal VENTISAFE®

! (Herstellen der Offnung vor Ort)



