Brandschutzldsungen fiir Aereco Abluftsysteme nach DIN 18017-3 27

ZUBEHOR VENTISAFE s s

Wetterfeste Anschlussbox VSA. VSA. VSA. VSA. VSA. VSA. VSA.
ABXW.140 ABXW.160 ABXW.180 ABXW.200 ABXW.225 ABXW.280 ABXW.355

Passend flir VorzugsgroBen (lichtes MaB) 125x125 140 x 140 150 x 150 170x170 190 x 190 240 x 240 300 x 300

Abmessungen in mm

D1 140 160 180 200 225 280 355

D2 250 270 290 310 335 390 465

A1 320 320 420 420 420 420 580

A2 520 520 620 620 620 620 780

H1 310 310 350 350 350 410 410

H2 650 650 650 650 650 750 750

a 220 220 320 320 320 320 480

Beachte:

Dieses Bauteil ist nicht Bestandteil des Brandschutzkanalsystems Ventisafe mit Systemzulassung: Zubehorteil!

Anwendung:
Warmebriickenfreie Konstruktion fiir horizontale Verziige oder Zusammenfiihrung von Liftungsstrdngen auf Flachdéchern oder leicht geneigten D&chern. Anschlussmdglichkeit fur isoliertes Wickelfalzrohr, Isolier-
dicke 50 mm. Revisionsoffnung aufklappbar. Vollstdndig isoliert und schallddmmend ausgekleidet.

Verbindung zum Brandschutz-Kanal:
Der Brandschutzkanal wird biindig mit der Rohdecke angeordnet, auf die die wetterfeste Anschlussbox montiert wird. Ein luftdichter Deckenverguss ist erforderlich.

MaBe in mm
OA2 , )
ol R
o= [m} o
feL| . |
' E
oAl ‘ Oa ‘

o)
=
Qo
=}
(=1
wn
(=)
=
=
—-
N
F
[«M)
=
3
wn
<
n
-
D
3




