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Vorsicht Lebensgefahr! Vor Beginn der Demontagearbeiten muss das Gerat vom Netz
getrennt und vor Wiedereinschalten gesichert werden. Stillstand des Ventilatorlaufrades

abwarten!

Das Gerat ist zu einem grof3en Teil aus Blech gefertigt und weist produktionsbedingt
scharfkantige Bauteile auf. Diese stellen bei bestimmungsgemafer Nutzung keine
Behinderung oder Verletzungsrisiko dar. Bei der Demontage kann der Kontakt mit diesen
Bauteilen jedoch zu Verletzungen fuhren. Monteure sollten daher stets Schutzhandschuhe
bei den Arbeiten am Gerat tragen.

Demontageanleitung

Schraubenschliissel

SW 13; SW 22; SW 27

Spitzzange

Symbol | Werkzeug Grole
@ Schraubendreher 0,6 x3,5;1,0x5,5
EE Schraubendreher PHO; PZ 2
@ Schraubendreher TX 10; TX 20
@ Innensechskantschlissel SW5
O
\

universal
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DV-A10 DV-A20 DV-A30 EC - Dachventilator mit Konstantdruckregelung
DV-A40 DV-A50 DV-A70

Ubersicht

Griffschutzblech

Steuereinheit

Ventilator

Reparaturschalter

Vorbereitung

1. Losen der Verschraubung am Griffschutzblech des Ventilatorengehduses

@ Schraubendreher Pz 2

- Ldsen Sie die Zylinderschauben M6 x 16 (4x) mitsamt den Facherscheiben M6 mit
Hilfe eines Schraubendrehers PZ 2.

Demontageanleitung

Aereco GmbH - Robert-Bosch-StraRe 9 - 65719 Hofheim-Wallau N\
AERECO
Tel.: 06122/ 92 768 30 - Fax: 06122/ 92 768 90 &) Stand: 12 2015

www.aereco.de - info@aereco.de Anderungen vorbeshe}:teg
eite




DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

1. LoOsen des Deckels

& Schraubendreher 1,0x5,5

- Entfernen Sie die Deckelverschraubungen (4x) mit Hilfe eines Schraubendrehers 1,0
x 5,5.
- Heben Sie den Deckel vom Gehéuse ab.

>
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

2. Losen der Verkabelung

& Schraubendreher 0,6 x3,5
() sSschraubenschlissel SW 27

{S Spitzzange universal
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- LOsen Sie die Kabelverschraubung mit Zugentlastung (3x) mit einem
Schraubenschlissel SW 27.
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

- Losen Sie die Verschraubungen (6x) der schraubbaren Verbindungsklemmen (griin)
mit einem Schraubendreher 0,6 x 3,5.

- Ziehen Sie die Kabel mit Hilfe einer Spitzzange aus dem jeweiligen Sockel, bis diese
frei im Gehause liegen.

- Die verbleibenden Kabel I6sen Sie mithilfe eines Schraubendrehers 0,6 x 3,5 durch
Druck auf die Kabelklemme und Ziehen gleichzeitig mit Hilfe einer Spitzzange am
jeweiligen Kabel.

- Ziehen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen aus dem Gehause der
Steuereinheit heraus und ziehen samtliche Schldauche ab.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

3. Losen der Steuereinheit vom Ventilatorentragrahmen

@ Schraubendreher ~ TX 20

- Entfernen Sie die Blechschrauben ST 4,2 x 13 (4x) mit Hilfe eines Schraubendrehers

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

4. Losen der Platine aus der Steuereinheit

@ Schraubendreher  PZ 2

- Entfernen Sie die Halteschrauben M6 x 10 (4x) der Platine mit einem
Schraubendreher PZ 2.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30 EC - Dachventilator mit Konstantdruckregelung
DV-A40 DV-A50 DV-A70

Ubersicht Komponenten Steuereinheit

Komponente Anzahl Material Gewicht [g]

Gehéause

Gehausekasten 1 ABS 187

Gehausedeckel 1 Polycarbonat 94

>Gehauseverschraubung 4 PA6 — GF25 7

Platine 1 Elektronik 300

Zubehor

Kabeldurchfiihrung 4 Polyamid 25

>Dichtung 4 Neopren 7
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

1. LoOsen des Gehausedeckels

& Schraubendreher 0,6 x 3,5

- Lo6sen Sie die Gehduseschrauben (4x) abwechselnd mit dem Schraubendreher 0,6 x
3,5, bis der Geh&ausedeckel lose ist.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

2. Losen der Verkabelung

@ Schraubendreher TX10
& Schraubendreher PH O
(O schraubenschlissel SW 22

{‘ Spitzzange universal

- Lo6sen Sie die obere Kabelverschraubungen mit Zugentlastung mit einem
Schraubenschlissel SW 22.

N
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

- Drucken Sie die Kabelklemme fest zusammen, um die Klemmung zu l6sen, wéahrend
Sie beide Kabel mit Hilfe einer Spitzzange heraus ziehen.

- Ziehen Sie den Kabelstrang durch die Offnung des Ventilatorengehauses sowie der
Kabelverschraubung mit Zugentlastung nach unten heraus.
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

- Entfernen Sie die Blechschraube ST3,1 x 14 mit Hilfe eines Schraubendrehers TX 10
und entnehmen das Kabel samt Zahnscheibe.

- Lo6sen Sie die Schrauben der Kabelklemmen (2x) des Schalters mit Hilfe eines
Schraubendrehers PH 0 und ziehen die Kabel heraus.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30 EC - Dachventilator mit Konstantdruckregelung
DV-A40 DV-A50 DV-A70

3. Demontage Gehéausedeckel mit Nockenschalter

& Schraubendreher  PH0; PZ 2

& Schraubendreher 0,6 x 3,5

- Entfernen Sie die Halteschraube M3 x 15 des Drehgriffes mit Hilfe eines
Schraubendrehers PH 0 und ziehen diesen ab.
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DV-A10 DV-A20 DV-A30 EC - Dachventilator mit Konstantdruckregelung
DV-A40 DV-A50 DV-A70

- Der Sperrkranz (gelb) liegt nun lose auf, Ziehen Sie den Sperrkranz von dem
Gehausedeckel ab.

- Um die Anzeige zu losen, hebeln Sie diese mit Hilfe eines Schraubendrehers 0,6 x
3,5 aus der Verankerung.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30 EC - Dachventilator mit Konstantdruckregelung
DV-A40 DV-A50 DV-A70

- Entfernen Sie die Halteschrauben (2x) der Aufnahme (farblos) mit Hilfe eines
Schraubendrehers PZ 2.

- Der Nockenschalter und der Gehdusedeckel samt Gehduseschrauben liegen nun

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30 EC - Dachventilator mit Konstantdruckregelung
DV-A40 DV-A50 DV-A70

Ubersicht Komponenten Reparaturschalter

Komponente Anzahl Material Gewicht [g]
Gehause
Gehausekasten 1 Polycarbonat 58
Gehausedeckel 1 Polycarbonat 28
>Gehauseverschraubung 4 Polyamid 6 7
Nockenschalter 1 Metall / Polyamid 29
>Aufnahme (farblos) 1 Acryl 4
>Anzeige (Weil3) 1 Polyamid >1
>Sperrkranz (Gelb) 1 Polyamid 6
>Drehgriff (Rot) 1 Polyamid 10
Zubehor
Kabeldurchfiihrung 2 Polyamid 12
>Dichtung 2 Neopren 5
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1. Entfernen des Ventilatorentragrahmen aus dem Ventilatorengehause

O Schraubenschlissel SW 13

i

- Entfernen Sie die Sechskantschrauben M8 x 20 (4x) samt Facherscheiben M8 mit
einem Schraubenschlissel SW 13.

- Entnehmen Sie den Tragrahmen aus dem Ventilatorengeh&use.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

2. Losen des Ventilators vom Ventilatorentragrahmen

& Schraubendreher Pz 2

- Entfernen Sie die Zylinderschrauben mit Kreuzschlitz M6 x 16 (4x) mitsamt den
Féacherscheiben M6 (4x) mit einem Schraubendreher PZ 2.

44

3. Trennen des Ventilatorenlaufrads vom Motor (ab Baugrofe DV — A30)

& Schraubendreher  1,0x5,5

- Entfernen Sie die Zylinderschrauben M8 x 20 (5x) mit Schraubendreher 1,0 x 5,5.

Demontageanleitung
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DV-A10 DV-A20 DV-A30
DV-A40 DV-A50 DV-A70

4. Entfernen der Wuchtgewichte

& Schraubendreher  1,0x5,5

- Positionieren Sie den Schraubendreher 1,0 x 5,5 wie gezeigt

Demontageanleitung
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Komponente Anzahl Material Gewicht [kg]
DV -A10/ DV - A20

Laufrad-Motor-Einheit 1 PAG6 - GF25 / Elektronik 1,1/1,4
>Gehause 1 Al - Druckguss

DV - A30/DV - A40/ DV - A50

/ DV — A70

Laufrad 1 PA6 - GF25 29/4,716,3/
Motor 1 Elektronik 12,6
>Gehause 1 Al - Druckguss

Alle Zeichnungen und Darstellungen sind unser Eigentum. Ausziige, Wiedergabe, Kopien
etc. von unseren Drucken bedurfen unserer vorherigen ausdrucklichen Zustimmung.
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