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1 Allgemeine Hinweise
1.1  Geltungsbereich

Diese Montageanleitung gilt nur fir den beschriebenen Artikel und keinesfalls flr die komplette Anlage. In
Schemen sowie im Text werden ggf. Beziehungen zu anderen Komponenten der Anlage dargestellt. Dies
geschieht jedoch nur zur Verdeutlichung des Gesamtzusammenhanges. Weitere Montageanleitungen sowie
die Montageanleitungen der Hersteller anderer Gerate sind unbedingt zu beachten!

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gilt auch die Einhaltung der in dieser Montageanleitung
beschriebenen Vorgehensweisen bei Montage, Betrieb und Instandhaltung. Bitte lesen Sie die Montage-
anleitung vollsténdig, ehe Sie mit den Arbeiten beginnen. Umbauten und Anderungen sind nur nach unserer
schriftlichen Genehmigung zulassig.

1.2 Gebrauchshinweise

Anderungen der Konstruktion sowie der technischen Daten behalten wir uns vor. Diese werden auch ohne
vorherige Ankiindigung wirksam. Aus den Textangaben, Abbildungen sowie den Zeichnungen konnen
deshalb keine Anspriiche abgeleitet werden. Irrtlimer sind vorbehalten. Aus drucktechnischen Griinden
konnen leichte Farbabweichungen auftreten. Die Benutzung der Bilder in dieser Originalbetriebsanleitung ist
nur mit ausdrticklicher schriftlicher Genehmigung der Aereco GmbH und den in dieser Anleitung genannten
Firmen gestattet. Alle Rechte an den Publikationen behalten wir uns vor.

Neben den Bestimmungen dieser Montageanleitung sind weitere geltende Regeln zu beachten. Dies
gilt insbesondere fiir Regeln zur Unfallverhiitung, anerkannte fachtechnische Regeln sowie sicherheit-
stechnische Regeln (DIN, VDI, VDE etc.).

Bewahren Sie diese Montageanleitung flir den spateren Gebrauch sorgféltig auf.

2  Piktogramme

Piktogramm Bedeutung

Gefahr einer Beschédigung des Gerates oder dessen Komponenten

Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag

Gefahr von Verletzungen durch scharfe Kanten und bewegliche
Komponenten

Gefahr von Verletzungen und Beschadigungen des Gerates durch
Transportfehler

> B> P>
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3  BestimmungsgemaBe Verwendung

Dachsockel und die entsprechenden Liftungsgerate sind flr den Einsatz in Liftungsanlagen konzipiert. Sie
ddrfen nur in Lftungsanlagen mit normaler Luft (geringer Staubgehalt) bis 40 °C Fordermitteltemperatur
betrieben werden. Der Betrieb in Liftungsanlagen mit explosiven Medien ist nicht zuldssig.

4  Sicherheitshestimmungen
Al Vorsicht! Bei der Montage kann der Kontakt mit scharfkantigen Bauteilen zu

Verletzungen fiihren. Monteure sollten daher stets Schutzhandschuhe bei den
Arbeiten an den Dachsockeln tragen.

¢ Die Montage, elektrische Installation und Instandsetzung darf nur von ausgebildetem Fachpersonal
vorgenommen werden.

e Sicherheitsbauteile, z.B. Schutzgitter, Potentialausgleich dirfen nicht umgangen oder auBer Funktion
gesetzt werden.

e Der Blitzschutz ist bauseits nach DIN EN 62305 (VDE 0185-305) sicherzustellen.
e \erwenden Sie den Dachsockel nur bestimmungsgemas.

e Planer, Anlagenerrichter oder Betreiber sind flir die ordnungsgemaBe und sichere Montage und den
sicheren Betrieb verantwortlich. Die Befestigungsart bzw. Montage ist vom Planer, Anlagenerrichter oder
Betreiber nach den statischen Voraussetzungen der Dachkonstruktion sowie den Gegebenheiten am Auf-
stellungsort zu ermitteln und festzulegen. Eine Herstellerhaftung kann dafiir nicht ibernommen werden.

Folgende Gegebenheiten sind vor der Montage zu beriicksichtigen und obliegen dem Planer, dem
montierenden Fachpersonal sowie dem Betreiber:
e Die Tauglichkeit und Tragfahigkeit der Dachkonstruktion ist vor Montage auf dem Dach zu tiberprtifen!

e Die Befestigungsart/-mittel sind vom Planer bzw. Anlagenbetreiber zu ermitteln und vorzugeben! Die
Standfestigkeit der Gerate ist bauseits sicherzustellen!

e Luftleitungen zum Dachsockel missen gegen Schwitzwasser isoliert werden!
e FElektroleitungen zum Dachsockel missen UV-bestandig sein!
e Fine Revisionsflache um den Sockel muss fir Wartungsarbeiten vorhanden sein. Es wird empfohlen an
mindestens drei Seiten einen Abstand von etwa 1 m freizuhalten.
Flr das Ermitteln der Befestigungsart konnen beispielsweise folgende Gegebenheiten zu Grunde liegen:
e Windlastzone, Gelandekategorie, Gebdudehohe, Schneelasten
e Abstand zum Gebduderand
e Tragfahigkeit der Dachkonstruktion
e efc.
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5 Transport und Lagerung

Vorsicht! Der Transport von Hand kann aufgrund des verwendeten Materials und des
Eigengewichts zu Geratebeschadigungen und zu Verletzungen wie Uberheben fiihren.

' - Beachten Sie beim Transport von Hand die zumutbaren menschlichen Hebe- und Tragekréfte.
A Vermeiden Sie unbedingt Schlage und StoBe.
Transportieren Sie die Dachsockel nur Originalverpackt auf den dafiir vorgesehenen Transport-
vorrichtungen mit geeigneten Hebezeug.

e Die Gewichte der Dachsockel entnehmen Sie bitte den technischen Daten.

e Achten Sie auf evtl. Beschédigung der Verpackung oder der Dachsockel. Eventuelle Transportschéden
sind sofort beim Frachtflihrer anzuzeigen.

e Die Verpackung ist lediglich fr den Transport ausgelegt.
Entfernen Sie die Transportverpackung nach dem Erhalt der Ware vollstandig.

e Lagern Sie den Dachsockel trocken und wettergeschiitzt bis zur endgiiltigen Montage.
Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kélteeinwirkung.

6 Komponentenubersicht

Aereco Liftungsgerate vom Typ DVSAxx-Axx bestehen je nach Variante aus folgenden Einzelkomponenten:

DV-Axx Liftungsgerat

DSFAxx-Axx  Dachsockel

-~ DEV-Axx  Elastischer Verbinder
Y‘ (fiir Rohranschluss am @
) Anschlusssstutzen)

DBD-Axx Enddeckel

DRS4M-Axx  Rohrstutzen
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Komponentenubersicht

Aereco Liftungsgerate vom Typ DVSAxx-Axx, Varianten:

e DSFAxx-Axx Dachsockel

DSF15-A06 | DSF25-A06 | DSFR-AO6 | DSFK-AOG
DSF1S-A10 | DSF2S-A10 | DSFR-A10 | DSFK-A10
DSF15-A20 | DSF25-A20 | DSFR-A20 | DSFK-A20
DSF15-A30 | DSF25-A30 | DSFR-A30 | DSFK-A30
DSF1S5-A40 | DSF25-A40 | DSFR-A40 | DSFK-A40
DSF15-A50 | DSF25-A50 | DSFR-AS0 | DSFK-AS0
DSF1S-A70 | DSF25-A70 | DSFR-A70 | DSFK-A70

Hinweise:

Um Dachneigungen zwischen 2° und 4°
auszugleichen, konnen zusatzlich Ausgleichsbleche
vom Typ DABHL-Axx und DABHK-Axx von Aereco
verwendet werden.

Hinweis: Informationen zum Betrieb
In dieser des Liiftungsgerétes sind der
Montageanleitung separat beigelegten Be-

wird die Montage
des Dachsockels

triebsanleitung zu entnehmen.

beschrieben.

QY AfRECO S
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e DV-Axx Dachliiftungsgerat

DV-A06
DV-A10
DV-A20
DV-A30
DV-A40
DV-A50
DV-A70

Alle Horizontalsockel sind auch als Schréagdach-
ausfihrung (5°-15°) vom Typ DSANL-Axx und
DSANK-Axx verfligbar. Die in den technischen
Daten aufgefiihrten AbmaBe konnen in diesem Fall
abweichen.

Informationen zur Montage des
Ventisafe Kanalsystems sind einer
separaten Montage- und Be-
triebsanleitung zu entnehmen.

A Ventisafe

)

) AERECO
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Geometrie/Gewicht/Material

DSFAR | DSFA1S | DSFA2S | DSFA

H1

A06 / A10 A20 A30/A40 | A50/A70

L1 (Gehduselange) 1200 1200 1200 1600
L2 (Lange der Auflageflache) mm 1490 1490 1490 1890
H1 (Hohe zum Sockeldeckel) 556* 606* 756* 860
H2 (max. Hohe, incl. Sockelkopf) 706" 756" 906" 1010
H3 (Unterseite bis Mitte 310* 350" 410* 460
Rohranschluss)
B1 (Gehdusebreite) 320 420 580 689
B2 (Breite der Auflageflache) 603 703 863 972
DN (Rohranschluss) 200 250 355/ 400 500
DA 310 360 465 /510 610
a (Abstand zu seitlichen Anschliissen) 220 280 280 356
b (Abstand zum unteren Anschluss) 163 213 268 356
Kanalanschlussmalie 200%200 | 290x290 | 400x400 | 500 x 500
(bei Kanalanschluss)
Anzahl Schallddmmkulissen Stk. 1 2 3 3
Gewicht des Sockels kg 32 41 59 80
Farbe metall
Material (Gehduse) verz. Stahlbl. u. Aluminium
*Achtung: bei der Kanalversion vom DSFA entfillt H3 und H1, H2 sind niedriger:
H1 (Kanalversion DVSA) o 506 506 506 860
H2 (Kanalversion DVSA) 656 656 656 1010

R} e al

T o T

H3

DA
H1
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Montagearbeiten

8 Montagearbeiten

8.1 DSFA1S — Dachsockel mit einem strinseitigen Rohranschlussstutzen

8.1.1 Montage Dachsockel

Achtung! Bei unzureichender Befestigung des Sockels kann sich dieser losen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht Gefahr fiir Personen- oder Sachschaden!

Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig vom Errichter zu bestimmen. AuBerdem ist

zu priifen, ob ein Anbohren der Decke zuléssig ist. Befestigen Sie den Sockel fachgerecht und nach den
fur den Aufstellungsort benotigten Anforderungen. Achten Sie bei Art, Anzahl und Verteilung der Befesti-
gungsmittel auch darauf, dass ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im Lastfall ausgeschlossen ist.

Siehe Anhang A: Unverbindliche beispielhafte Befestigungsmaglichkeiten

8.1.2 Montage elastische Verbinder

,

™ < | Elastischer Verbinder

1. Elastischen Verbinder auf den Rohranschluss
aufschieben und anschlieBend mit der ersten
Schlauchschelle befestigen.

2. Wickelfalzrohr in den elastischen Verbinder
einschieben und mit der zweiten Schlauchschelle
befestigen.

3. Potentialausgleich zwischen Sockel und Wi-
ckelfalzrohr durchftihren.

Achtung! Abdichtungen sind durchzufiihren.

Es kann sich Wasser im Bereich des Rohranschlusses
sammeln. Der Anschluss ist bauseits nach DIN 4140

mit einer Blechwinkelummantelten Rohrisolierung am
Schalld@mmsockel zu versehen.
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Montagearbeiten

8.1.3 Hinweise zum Umbau der Rohranschlussstutzen / Enddeckel

e

Achtung! Hohenunterschied ist Anschlussvarianten
zu beachten.

Die Rohrleitung muss mit den Auslieferungszustand

Variante 1 Variante 2
Sockelanschluss auf gleicher __ \ .
Hohe liegen. Es ist nicht zul&ssig LN LN/ ‘ -
die Rohrleitungen von einer == 4l A[TT
erhohten Position an den Sockel | i i ’ B
anzuschlieBen. | o

— ST N
Klemmring

/ . 8.1.4 Montage Rohranschlussstutzen
e,

4 i S &
A =
e T
l'!
l
e
i s___
o
i

1. Rohrverbinder mit kurzer Seite in den Dachsockel einschieben
bis die Sicke am Sockel anschlagt

Ay = 2. Klemmring mit vormontierter Dichtung tber den Rohrverbinder
schieben und mit den mitgelieferte Schrauben inkl. Unter-
--‘-.1_.,/,;-’ legscheiben am Dachsockel befestigen.

Achtung! Zwischen Wickelfalzrohr und Sockel ist der Potential-
ausgleich bauseits sicherzustellen.

8.1.5 Montage Enddeckel

¢ Enddeckel mit vormontierter Dichtung in den Dachsockel
einschieben und mit den mitgelieferten Schrauben und Unter-
legscheiben befestigen.

10132



(\‘a AERECO

Montagearbeiten

8.2 DSFA2S - Dachsockel mit zwei seitlichen Rohranschlussstutzen

8.2.1 Montage Dachsockel

Achtung! Bei unzureichender Befestigung des Sockels kann sich dieser losen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht Gefahr flr Personen- oder Sachschéden!

Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig vom Errichter zu bestimmen. AuBerdem ist

zu priifen, ob ein Anbohren der Decke zuldssig ist. Befestigen Sie den Sockel fachgerecht und nach den
fur den Aufstellungsort bendtigten Anforderungen. Achten Sie bei Art, Anzahl und Verteilung der Befesti-
gungsmittel auch darauf, dass ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im Lastfall ausgeschlossen ist.

Siehe Anhang A: Unverbindliche beispielhafte Befestigungsmoglichkeiten

8.2.2 Montage elastische Verbinder

. Elastischen Verbinder auf den Rohranschluss

aufschieben und anschlieBend mit der ersten
Schlauchschelle befestigen.

. Wickelfalzrohr in den elastischen Verbinder

einschieben und mit der zweiten Schlauchschelle
befestigen.

. Potentialausgleich zwischen Sockel und Wi-

ckelfalzrohr durchfihren.

Achtung! Abdichtungen sind durchzufiihren.

Es kann sich Wasser im Bereich des Rohranschlusses
sammeln. Der Anschluss ist bauseits nach DIN 4140

mit einer Blechwinkelummantelten Rohrisolierung am
Schallddmmsockel zu versehen.

» ) { - -
P e g
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Montagearbeiten

8.2.3 Hinweise zum Umbau der Rohranschlussstutzen / Enddeckel ?
Achtung! Hohenunterschied ist Anschlussvarianten [J
zu beachten. . -
Die Rohrleitung muss mit den Auslieferungszustand Variante 1 Variante 2

Sockelanschluss auf gleicher
Hohe liegen. Es ist nicht zulassig i Lt

die Rohrleitungen von einer 4T 2”1 E 9
erhohten Position an den Sockel ; ] [ ;
anzuschlieBen. , == 9

Rohrverbinder |

: 8.2.4 Montage Rohranschlussstutzen
Klemmring

1. Kurze Seite des Rohrverbinder in den Dachsockel
einschieben bis die Sicke am Sockel anschlagt

2. Klemmring mit vormontierter Dichtung tber den
Rohrverbinder schieben und mit den mitgelieferte
Schrauben inkl. Unterlegscheiben am Dachsockel
befestigen

Achtung! Zwischen Wickelfalzrohr und Sockel ist der
Potentialausgleich bauseits sicherzustellen.

8.2.5 Montage Enddeckel

¢ Enddeckel mit vormontierter Dichtung in den
Dachsockel einschieben und mit den mit-
gelieferten Schrauben und Unterlegscheiben
befestigen
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Montagearbeiten

8.3 DSFAR - Dachsockel mit einem Rohranschluss von unten
8.3.1 Montage Dachsockel

Dachsockel

Schrauben
(bauseits)

Dammstoffpaket
(bauseits)

Deckenverguss
— (bauseits)

LI e,
= o /
T T~ Z
al e = >{Ronhdecke

g
‘1{4:: //
-

-

: £
I
4 «/{

o

b

|

Wickelfalzrohr (bauseits) \

1. Wickelfalzrohr inkl. Isolierung durch die Decke flinren und den Deckendurchbruch mit Mineralwolle
oder Deckenverguss verschlieBen.

2. Die Dammstoffpakete Uber das Wickelfalzrohr mit Isolierung legen

3. Die Elektrischen Anschllsse vorbereiten.
(» siehe Kapitel 9.1 und 9.2)

4. Den Dachsockel auf die Rohdecke aufsetzen und befestigen.

Achtung! Bei unzureichender Befestigung des Sockels kann sich dieser losen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht Gefahr flir Personen- oder Sachschaden!

Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig vom Errichter zu bestimmen. AuBerdem ist

zu prifen, ob ein Anbohren der Decke zuldssig ist. Befestigen Sie den Sockel fachgerecht und nach den
flr den Aufstellungsort bendtigten Anforderungen. Achten Sie bei Art, Anzahl und Verteilung der Befesti-
gungsmittel auch darauf, dass ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im Lastfall ausgeschlossen ist.

13132



&Y AERECO

Montagearbeiten

8.3.2 Montage Rohranschlussstutzen

1. Rohrverbinder in den Dachsockel einschieben bis die
Sicke am Sockel anschldgt (Achtung: die kurze Seite
des Rohrverbinders ist einzuschieben)

2. Klemmring mit vormontierter Dichtung tber den
Rohrverbinder schieben und mit den mitgelieferte
Schrauben inkl. Unterlegscheiben am Dachsockel
befestigen

Achtung! Zwischen Wickelfalzrohr und Sockel ist der
Potentialausgleich bauseits sicherzustellen.

7

L7 {Kemming]

-

8.3.3 Montage Enddeckel

¢ Enddeckel mit vormontierter Dichtung in den
Dachsockel einschieben und mit den mitgelieferten
Schrauben und Unterlegscheiben befestigen

14132
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Montagearbeiten

8.3.4 Eindichten des Dachsockels in die Dachhaut

¢ Bei der Abdichtung sind die Normen und Fachregeln fiir die Bauwerksabdichtung sowie der Flach-
dachrichtlinie zu beachten.

e \erwenden Sie zur Befestigung der Kappleiste selbstbohrende Fassadenschrauben.
(L&nge der Fassadenschraube ist von der Starke der Kappleiste abhangig)

¢ Die Schrauben sind nachtraglich gegebenenfalls mit geeignetem Dichtmittel abzudichten.
Ebenso ist die Kappleiste durch geeignetes Dichtmittel vor hinterlaufemdem Regenwasser zu schiitzen.

Kappleiste
(bauseits, min. 150 mm tber Kiesschicht)

Dacheindichtung
Dammstoffkeil, umlaufend

Kiesschicht

Klebeflansch, eingedichtet

Schraube/Befestigung (bauseits)

Rohdecke

Dammstoffpaket

Rohranschlussstutzen

Mineralwolle oder Deckenverguss
solierung

Wickelfalzrohr
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8.4 DSFA — Dachsockel mit Ventisafe® Anschluss
8.4.1 Montage Dachsockel

Dachsockel

Schrauben (bauseits)

Dammestoffpaket

Deckenverguss
(bauseits)

Rohdecke

Venisafe® Anschluss

1. Quadratischen Anschluss durch die Decke flhren und den Deckendurchbruch mit
Deckenverguss verschlieBen.

2. Der Uberstand des Ventisafe-Anschlusses richtet sich nach der Dicke der Ddmmung
unter dem Sockel und dem MaB, wie weit der Kanal in den Sockel hinein ragt.
(» siehe 8.4.2)

3. Die Dammstoffpakete tiber den Anschluss mit Isolierung legen.

4. Die Elektrischen Anschliisse vorbereiten.
(» siehe Kapitel 9.1 und 9.2)

5. Den Dachsockel auf die Rohdecke aufsetzen und befestigen.
6. Dichten Sie den Anschluss zwischen Ventisafe Kanal und Sockel luftdicht ab.

Achtung! Bei unzureichender Befestigung des Sockels kann sich dieser 10sen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht Gefahr flir Personen- oder Sachschaden!

Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig vom Errichter zu bestimmen. AuBerdem ist

zu priifen, ob ein Anbohren der Decke zuldssig ist. Befestigen Sie den Sockel fachgerecht und nach den
fur den Aufstellungsort bendtigten Anforderungen. Achten Sie bei Art, Anzahl und Verteilung der Befesti-
gungsmittel auch darauf, dass ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im Lastfall ausgeschlossen ist.
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8.4.2 Eindichten des Dachsockels in die Dachhaut

¢ Bei der Abdichtung sind die Normen und Fachregeln flir die Bauwerksabdichtung sowie der
Flachdachrichtlinie zu beachten.

e \erwenden Sie zur Befestigung der Kappleiste selbstbohrende Fassadenschrauben.

Detail Z:

(Lange der Fassadenschraube ist von der Stérke der Kappleiste abhangig) /SOGM
\ \ - . ,  Anschlussoffnung \

e Die Schrauben sind nachtraglich gegebenenfalls mit geeignetem Latge/Breft Schacht —
Dichtmittel abzudichten. Ebenso ist die Kappleiste durch geeignetes / Eindichtung <
Dichtmittel vor hinterlaufemdem Regenwasser zu schiitzen. Bran%schutzkanal <\E§ 2

Befestigungsbeispiel Warmdach: \ N\ /

Hinweis: Die Eindichtung ist bauseits fachgerecht zu

12 ) 2 )
¢ \ erbringen. Beispielsweise durch das Anpassen
von kaschierten Isoliermatten oder der
Verwendung von geeignetem Dichtmittel.
Schachthéhe (iber Rohdecke
| Ddmmung
= = + unter Sockelbereich
— Uberstand
7 H Isolierung: oa .
= Anpassung bei Montage,
=] Kaschierung oben 2
E £ 7 l
10 §§ 2 7 E
- E;lHMHHlmlHHHAHlmlHHHMHHHHHHHHHHWHHHHHH TITTTTTY = 10 8
= A A A A Al ‘q_ —
9 _* z 6 8 |
L) *
2 4
IS
5 5
(am]
N N e s 4 700000,
7000 0000 7007 0 000 7 70000000
L G o Z2Z2$%6e3e- B Z2-—B@o@o@o@@— y B
0000000000000 000000000, A 7.,
Y, Y, Y, Y, Y, 7 Y, 7,
i 0 047 A0,
Rohdecke 1b \i
Y
. . , \ 2
1a Lénge / Breite Ventisafe Brandschutzkanal 12

1b lichtes MaB Ventisafe Brandschutzkanal
2 Deckenverguss VENTISAFE®:

(gemaB ZLT Allgemeine Bauaufsichtiche Zulassung

/-41.6-650 Abschnitt 3.2.2
X >= 100 mm, Spaltbreite <= 50 mm)
3 Isolierung (bauseits)
(Druckbelastharkeit >= 70 kPa)
4 Schleppstreifen
5 Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoff (bauseits)

6 Dammkeil (bauseits)

7 Kappleiste (bauseits)
(min. 150 mm Uber Belag Oberflache
z.B. Kiesschicht)

8 Kiesschicht

9 Verschraubung (bauseits)

10 Isolierung unterer Sockelbereich
(bauseits)

11 Dachsockel DSFA

12 Ventilator DV-Axx
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Montagearbeiten

Befestigungsbeispiel Kaltdach:

A o A
/ \ 12
N / Schachthihe tiber Rohdecke
| + unter Sockelbereich
=] + Uberstand
’ §§ Isolierung: =t
= Anpassung bei Montage,
=| Kaschierung oben 2 7
= - z
g = v!A!’lvi!A!’l‘iiVA!l‘!ﬂvi!A!AViVAVA!’lvi!A!"VAFv!}‘Vi!A!’lvi!A!ﬁ‘iﬁvi!A!’lvi!AVA!’lvi!A!"Vi!A!l‘i"Vi!A!"Vi!A!"‘i"Vi!A!"ViN!"YA!A!ﬁviﬁﬁ!ﬁvi!AVA!"Vi!!mh;‘!ﬂ !AVAFNH“ /‘ §
_r 6 4 =]
23 5[p E
532 8
Z, sv//////////////
//// 7 ////////////////////// g
7 000000
4 \(// 007
Rohdecke 1b
¥ Y
L ta 2
1a Lange / Breite Ventisafe Brandschutzkanal Detail Z:
1b lichtes MaB Ventisafe Brandschutzkanal Socketwand inner)
2 Deckenverguss VENTISAFE®: A/ LSS
(gemaB ZLT Allgemeine Bauaufsichtiche Zulassung , PnSCLSSOTANg
Z-41.6-650 Abschnitt 3.2.2 Lange/Breite Schacht
X >= 100 mm, Spaltbreite <= 50 mm) / Eindichtung
6 Dammkeil (bauseits) Brandschutzkanal —
7 Kappleiste (bauseits) <\k<§
. . M =5 L
(min. 150 mm Uber Belag Oberflache

z.B. Kiesschicht)
8 Kiesschicht
9 Verschraubung
10 Isolierung unterer Sockelbereich \4
(bauseits)
11 Dachsockel DSFA
12 Ventilator DV-Axx

Hinweis: Die Eindichtung ist bauseits fachgerecht zu
erbringen. Beispielsweise durch das Anpassen
von kaschierten Isoliermatten oder der
Verwendung von geeignetem Dichtmittel.
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9
9.1

I\

Elektrischer Anschluss
Herstellen des Potentialausgleichs

ausgeschaltetem Zustand.

Die Inbetriebnahme des Dachliiftungsgerates ohne fachgerechten
Anschluss des Potentialausgleichs ist nicht zuldssig. Die Installation,
Priifung und Wartung vor Ort darf ausschlieBlich durch eine

autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Gefahr! Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag auch im

e Stellen Sie die Potentialausgleiche A und B her:

A

Alle Dachliiftungsgerate DV-Axx besitzen eine Potential-
ausgleichsverbindung zu den zugehdérigen Sockelvarianten

DSFAXX-AXX.

Werden Dachliftungsgerat und Sockel getrennt geliefert, so ist
bei der bauseitigen Montage die Potentialausgleichsverbindung
geman der nachfolgenden Abbildungen am entsprechenden Sockel
anzuschrauben.

Pos.

Benennung

Gehause Dachsockel

Flachkopfschraube M8

Unterlegscheibe

Potentialausgleichsverbinder

Kontaktscheibe M8

Einnietmutter M8

N[O OB~ W=

Gehaduse Dachllftungsgerat

Anschlusspunkt fiir den bauseitigen Anschluss des Schutzpotentialausgleichs befindet sich
fur Dachliftungsgerate DV-Axx am Gehduse der jeweiligen Sockelvariante. Er ist flr eine
bauseitige Leitungsdse Durchmesser 8 mm ausgelegt.

Der Potentialausgleich ist gemaB der nachfolgenden Abbildung anzuschrauben.

Pos. Benennung
8 Sechskantmutter M8
9 Unterlegscheibe
10 Leitungsdse 8 mm (bauseits)
11 Kontaktscheibe M8
12 Gewindestift M8 x 40
13 Einnietmutter M8
14 Gehaduse Dachsockel
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Elektrischer Anschluss

9.2 Zufiihrung der Liftungsgerat-Anschlussleitung

Gefahr! Alle Arbeiten sind im spannungsfreien Zustand durchzufiihren.

A Der elektrische Anschluss der Dachsockel erfolgt bauseits und darf ausschlieBlich von
einer autorisierten Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die einschldgigen Sicher-
heitsvorschriften des ortlichen Versorgungsunternenmens sind zu beachten.

e Esliegtin der Verantwortung des Planers und Installateurs, dass die verwendeten Leitungen auf die zu
erwartende freie Bewitterung und Gesamtleistung ausgelegt sind.

Rohdecke

Anschlussleitung Liftungsgerat UV-bestandig
(bauseits)
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Elektrischer Anschluss

Zufiihrung Liftungsgerat-Anschlussleitung

Schneiden Sie die untere Membrant(lle des Leerrohres an
der Unterseite des Sockels entsprechend dem Querschnitt
der verwendeten Liftungsgerat-Anschlussleitung auf und
fuhren die Leitung hindurch.

Im inneren des Dachsockels befindet sich ein
Kabelkanal mit 3 Leerrohren zum einfachen Verlegen der
Anschlussleitung und weiteren Leitungen.

Losen Sie die Kabelverschraubung mit Zugsicherung und
entfernen Sie den Blindstopfen. Fiihren Sie die Liftungs-
gerat-Anschlussleitung durch die Kabelverschraubung und
ziehen diese handfest an, so dass sich die Leitung unter
leichtem Zug noch bewegen lasst

Lésen Sie die Halteschrauben des Obergehduses des
Reparaturschalters, so dass die Anschltisse fiir die
elektrischen Arbeiten zuganglich sind.

Losen Sie die Kabelverschraubung mit Zugsicherung

am Reparaturschalter und fiihren die LGftungsge-
rat-Anschlussleitung in das Untergehduse und schlieBen es
geman Schaltplan (s. Bedienungsanleitung Liftungsgerat)
an.

Nach Abschluss der elektrischen Arbeiten befestigen Sie
das Obergehduse des Reparaturschalters und ziehen Sie
alle Kabelverschraubungen fest an.

Vergewissern Sie sich, dass die Liiftungsge-
rat-Anschlussleitung weder im Betriebs- noch im
Revisionszustand ( Liftungsgerat oder Deckel des
Dachsockels aufgeklappt) unter Zugspannung oder
Knickung steht.
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Wartung und Reinigung

10 Wartung und Reinigung

Gefahr! Alle Arbeiten sind im spannungsfreien Zustand durchzufiihren.
Schalten Sie das Liftungsgerat vor den Arbeiten aus und warten Sie den Stillstand des
Motors ab, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

Vorsicht!

Verletzung der Hand durch ein plétzliches SchlieBen des Klappdeckels sind mdglich.
Bei Wartungsarbeiten am Sockel sind nur die Verschlussschrauben am Deckel des
Sockels zu 16sen. Zudem ist der Deckel beim Offnen an der Zugsicherung einzurasten
und gegen versehentliches Zuklappen zu sichern.

> B

Vorsicht!
Im Gerat konnen sich mit Allergenen belastete Staube ansammeln.
Tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske beim Offnen des Gerétes.

>

Der Deckel des Flachdachsockel (horizontal) kann fir Reinigungs- und Wartungsarbeiten aufgeklappt
werden. Fir das Offnen des Deckels sind die Verschlussschrauben in den Verschlusswinkeln zu l6sen und
die Zugsicherung einzuhangen.

Verschlussschraube

N ——— ...-...I g
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10.1 Wartung

e Schalten Sie das Liftungsgerat vor den Arbeiten aus und warten Sie den Stillstand des Motors ab, bevor
Sie mit den Arbeiten beginnen.

e Das Gerdt ist regelmdaBig einer Inspektion zu unterziehen.
e Die Haufigkeit ist abhangig von den jeweiligen Einsatzbedingungen (mindestens aber 1x pro Jahr).
e Arbeiten am Liftungsgerat dirfen nur von unterwiesenem Personal durchgefiinrt werden.

Es sind zu kontrollieren:

alle elektrischen Anschlisse;

alle Bauteile auf offensichtliche Schaden;
die Verschmutzung

die Befestigung

Der Schutzpotentialausgleich sowie die Potentialausgleichsverbindungen sind entsprechend
den einschlagigen VDE-Bestimmungen elektrisch sowie auf mechanische Beschadigungen und
Korrosionsschaden regelmaBig zu priifen und ggf. instand zu setzen.

10.2 Reinigung

Folgendes ist bei der Reinigung zu beachten:
¢ Reinigungsflissigkeiten dirfen die eingesetzten Werkstoffe, insbesondere die Kunststoffe nicht anlosen.
e Keine harten Gegenstande zur mechanischen Reinigung verwenden.

e Esist untersagt, das Liftungsgerat oder den Sockel mit Strahlwasser,
Hochdruckreiniger oder Pressluft zu reinigen.

e Das Eintauchen der Bauteile in Wasser oder Reinigungsfliissigkeit ist nicht zuldssig.
e Reinigung nur mit feuchten Tchern vornehmen.

Reinigung des Sockels:

elektrische Unterbrechung und Absicherung des Liiftungsgeréates

Motorstillstand abwarten

Klappsockel Gffnen (Verschlusswinkel, A) und gegen versehentliches Zuklappen sichern (Zugsicherung)
Schalld@mmkulisse herausziehen (B)

reinigen (vorsichtiges Absaugen mit Staubsauger)

o o~ L

Gerat in umgekehrter Reihenfolge wieder in Betrieb nehmen

23132



(\‘) AERECO

Anhang A - Unverbindliche beispielhafte Befestigungsmdglichkeiten

Hinweis: In diesem Anhang sind Beispiele zur Befestigung, Verankerung und Eindichtung von Dachsockeln
dargestellt. Hierbei handelt es sich um unverbindliche Beispiele. Die Ausflinrung sowie Planung der Befestigung
und Eindichtung erfolgt bauseits. So sind insbesondere bei der Wahl der Befestigungsmittel und der Gewichte
flr eine etwaige Beschwerung die zu erwartenden Witterungseinfliisse sowie weitere projekispezifische
Einflussfaktoren zu beachten. Die Dimensionierung der Sockelbefestigung hat unter Berticksichtigung der

DIN EN 1991-1-4 zu erfolgen.

Achtung! Bei unzureichender Befestigung des Sockels kann sich dieser ldsen, in Bewegung gesetzt
werden und vom Dach fallen. Es besteht Gefahr flir Personen- oder Sachschaden!

Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig vom Errichter zu bestimmen. AuBerdem ist

zu priifen, ob ein Anbohren der Decke zuldssig ist. Befestigen Sie den Sockel fachgerecht und nach den
flr den Aufstellungsort bendtigten Anforderungen. Achten Sie bei Art, Anzahl und Verteilung der Befesti-
gungsmittel auch darauf, dass ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im Lastfall ausgeschlossen ist.

Die nachfolgenden Beispiele A.1 und A.2 konnen auch mit Kanalanschluss (Ventisafe, siehe Kapitel 8.4)

ausgeflhrt werden.

A.1 Befestigung auf Warmdach

Warmdach mit druckfeste Isolierung:

Rohranschlussstutzen

TR AR TR KR TR AT IRRTRTIRR AT
L T O

T e T e e e ke e e R e e e e Tk TR A AT RITT

DN

LU YO T OO

IR

LU

mind. 150 mm

7

D'ém/y/ng m

1y
Iy

Rohdecke
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Warmdach ohne druckfeste Isolierung:

_—

Rohranschlussstutzen

T e e e e e e e e e R e ke R R R AR AT TAAR T DN

|

SO VT T VY T

Démry/ng

a

S
—
a

Rohdecke

1 - Wickelfalzrohr

2 - Deckenverguss

3 - Isolierung (bauseits)
(Druckbelastbarkeit >= 70 kPa)

4 - Schleppstreifen

5 - Rahmen aus Holz oder
Holzwerkstoff (bauseits)

6 - Dammkeil (bauseits)

7 - Kappleiste (bauseits)
(min. 150 mm Uber
Belag Oberflache
z.B. Kiesschicht)

8 - Kiesschicht

9 - Verschraubung (bauseits)

=
£
o
Lo
8 |2
=
L4
L5
& 7 Y,
7 D
R0
7 L
7070
Al // 70y, // 7
2

10 - Isolierung unterer
Sockelbereich
(bauseits)

11 - Dachsockel DSFA

12 - Ventilator DV-Axx
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Dachsockel mit Holzrahmen auf Dachkonstruktion

/ ] \ [1] Holzrahmen
: [2] Holzrahmenbefestigung
\ (bauseits)
I z. B. Ankerstange,
Unterlegscheibe,
_ _ Sechskantmutter
[3] Sockelbefestigung
(bauseits)
[4] Dachsockel-
Bodenblechwinkel
(4] .
(3]
2= Py
|
(1= I
NN ARV R DRSNS RN RN ; NN
A RSN\
AT Y NSNS\
N AN
Al
. BI
B |
(1]
[4]
3 o o
(2]
Beschreibung/ n Holzrahmen flir Holzrahmen flir Holzrahmen flir Holzrahmen flir
Geometrie DSFA-A06 / A10 DSFA-A20 DSFA-A30 / A40 DSFA-A50 / A70
At 1560 1550 1550 1950
A2 m 670 770 930 1040
B1 1160 1150 1150 1550
B2 270 370 540 640

Achtung! Die Anzahl und Verteilung der Schrauben im abgebildeten Lochbild sind beispielhaft und den
ortlichen Gegebenheiten anzupassen.
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A.2 Befestiguny auf Kaltdach

\ 10

Rohranschlussstutzen

R AR AR AR AR AR R AR AR XTRRATR

TITTXTTTTTIRTTTT
OO
co

>
/]
}
w
mind. 150 mm

MAMAAMARAAAAAAAAMARAAAAAARAAAAAR AR AR AR AARAARARAARERR TR RARRRL DN

6
“q WY, 7747/ 7%
i 7 ///////////////////i////////i/ 5
N, 7
q 4\ 7% ///// //// /// 7 ///// //// //
Rohdecke -
1 2
1 Wickelfalzrohr 6 Kiesschicht
2 Deckenverguss 7 Verschraubung (bauseits)
3 Schleppstreifen 8 Isolierung unterer
4 Dammkeil (bauseits) (Sb%CU‘;e;ﬁg)re'Ch
5 Kappleiste (bauseits)
(min. 150 mm tiber Belag Oberflache 9 Dachsockel DSFA
2.B. Kiesschicht) 10 Ventilator DV-Axx
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A.3 Befestigung auf Betonplatten

- Betonplatten (bauseits)

- Bautenschutzmatte (bauseits)
- Dachsockel

- Befestigungsmittel (bauseits)
- Kiesschicht

- Rohdecke

SO~ N —

Achtung! Die Anzahl, GroBe und Ausrichtung der Betonplatten sowie die Anzahl und Verteilung der Befesti-
gungsmittel sind den Ortlichen Begebenheiten anzupassen.

~

150 mm 1 1 } 150 mm

Hinweis:
Leitungen sollten mindestens einen Abstand von 150 mm zum Bodenbelag besitzen. Es ist nicht zuldssig die
Rohrleitungen von einer erhohten Position an den Sockel anzuschlieBen.

28132



&Y AERECO

Notizen:

29132



&Y AERECO

Notizen:

30132



&Y AERECO

Notizen:

31132



(\‘a AERECO

Hersteller:

ZLT Liftungs- und Brandschutztechnik GmbH
Willnermsdorfer StraBe 28

09387 Jahnsdorf / Erzgebirge

Vertrieb:

Aereco GmbH
Robert-Bosch-Strale 9
65719 Hofheim-Wallau

Telefon: 06122 /92 768 30
Fax: 06122 /92768 90
Web: www.aereco.de



