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1. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1. GELTUNGSBEREICH 1.3. GEWAHRLEISTUNG UND HAFTUNG
m Diese Betriebsanleitung gilt nur fir den beschriebe- Gewdhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen-

nen Artikel und keinesfalls fiir die komplette Anlage.
In Schemen sowie im Text werden ggf. Beziehungen
zu anderen Komponenten von Anlagen dargestellt.
Dies geschieht jedoch nur zur Verdeutlichung des Ge-
samtzusammenhanges. Weitere Anleitungen sowie die
Montageanleitungen der Hersteller anderer Gerate sind
unbedingt zu beachten.

Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gilt auch die
Einhaltung der in dieser Betriebsanleitung beschrie-
benen Vorgehensweisen bei Montage, Betrieb und In-
standhaltung.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vollstandig, ehe
Sie mit den Arbeiten beginnen. Umbauten und Ande-
rungen sind nur nach unserer schriftlichen Genehmi-
gung zulassig.

1.2,

GEBRAUCHSHINWEISE

Anderungen der Konstruktion sowie der technischen
Daten behalten wir uns vor. Diese werden auch ohne
vorherige Anklndigung wirksam. Aus den Textanga-
ben, Abbildungen sowie den Zeichnungen konnen des-
halb keine Anspriiche abgeleitet werden. Irrtimer sind
vorbehalten.

Neben den Bestimmungen dieser Betriebsanleitung
sind weitere geltende Regeln zu beachten. Dies gilt ins-
besondere fiir Regeln zur Unfallverhiitung, anerkannte
fachtechnische Regeln sowie sicherheitstechnische
Regeln (DIN, VDI, VDE etc.).

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fiir den spateren
Gebrauch sorgfaltig auf.

und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzuftihren sind:

Nicht bestimmungsgemaBe Verwendung.

Nichtbeachten der Hinweise bezglich Transport, Lage-
rung, Montage, Betrieb und Wartung.

UnsachgemaBe Montage, Inbetriebnahme oder Repa-
ratur.

Eigenmdchtige bauliche Veranderungen.

Katastrophenfélle durch Fremdkorpereinwirkung und
hohere Gewalt.

1.4. PIKTOGRAMME

Achtung. Gefahr einer Beschadigung /
niedrigen Effizienz /
verkirzte Lebensdauer des Gerates

Verletzungsgefahr

Transport des Gerates

Gefahr von Stromschlégen

Seitenverweis

=SH PP P

externe Dokumente beachten

00200.95100.0058D
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2. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Vorsicht!

Das Gerat ist zu einem groBen Teil aus

Blech gefertigt und weiBt produktions-

bedingt scharfkantige Bauteile auf.
Bei der Montage kann der Kontakt

mit diesen Bauteilen zu Verletzungen

fllhren. Monteure sollten daher stets

Schutzhandschuhe bei den Arbeiten
am Gerat tragen.

Die Montage, elektrische Installation und Instandset-
zung darf nur von ausgebildetem Fachpersonal vorge-
nommen werden.

Sicherheitsbauteile, z.B. Schutzgitter, Potentialaus-
gleich ddrfen nicht umgangen oder auBer Funktion
gesetzt werden.

Der Blitzschutz ist bauseits nach DIN EN 62305 (VDE
0185-305) sicherzustellen.

Verwenden Sie den Dachsockel nur bestimmungsge-
méag.

Planer, Anlagenerrichter oder Betreiber sind flir die ord-
nungsgemaBe und sichere Montage und den sicheren
Betrieb verantwortlich. Die Befestigungsart bzw. Mon-
tage ist vom Planer, Anlagenerrichter oder Betreiber
nach den statischen Voraussetzungen der Dachkons-
truktion sowie den Gegebenheiten am Aufstellungsort
zu ermitteln und festzulegen. Eine Herstellerhaftung
kann dafUr nicht tibernommen werden.

Folgende Gegebenheiten sind vor der Montage zu be-
ricksichtigen und obliegen dem Planer, dem montie-
renden Fachpersonal sowie dem Betreiber:

m Die Tauglichkeit und Tragfahigkeit der Dachkons-
truktion ist vor Montage auf dem Dach zu (iber-
priifen!

m Die Befestigungsart/-mittel sind vom Planer bzw.
Anlagenbetreiber zu ermitteln und vorzugeben!
Die Standfestigkeit der Gerédte ist bauseitssicher-
zustellen!

m Elektroleitungen zum Dachsockel missen UV-be-
standig sein!

m FEine Revisionsflache um den Sockel muss fir
Wartungsarbeiten vorhanden sein. Es wird
empfohlen an mindestens drei Seiten einen
Abstand von etwa 1 m freizuhalten, um Zugang
fur Wartungsarbeiten zu ermaglichen.

m Fir das Ermitteln der Befestigungsart sollten folgende

Gegebenheiten beachtet werden:
m Windlastzone, Geldndekategorie, Gebaudehohe,
Schneelasten
m Abstand zum Gebduderand
m Tragfahigkeit der Dachkonstruktion
m efc.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

m Dachsockel und die entsprechenden Llftungsgerate

sind fur den Einsatz in Llftungsanlagen konzipiert. Sie
darfen nur in Liftungsanlagen mit normaler Luft (ge-
ringer Staubgehalt) bis 40 °C Fordermitteltemperatur
betrieben werden. Der Betrieb in Liftungsanlagen mit
explosiven Medien ist nicht zuldssig.

3. TRANSPORT, LAGERUNG

Vorsicht!
Der Transport von Hand kann auf-

)x grund des verwendeten Materials und
A@

des Eigengewichts zu Geratebescha-
(_1_igungen und zu Verletzungen wie
Uberheben fiihren.

Beachten Sie beim Transport von Hand
die zumutbaren menschlichen Hebe-
und Tragekréfte.

Vermeiden Sie unbedingt Schlage und
StoBe. Transportieren Sie die Dachso-
ckel nur Originalverpackt auf den dafiir
vorgesehenen Transportvorrichtungen
mitgeeigneten Hebezeug.

Die Gewichte der Dachsockel entnehmen Sie bitte den
technischen Daten.

Achten Sie auf evtl. Beschadigung der Verpackung
oder der Dachsockel. Eventuelle Transportschaden
sind sofort beim Frachtfiihrer anzuzeigen.

Die Verpackung ist lediglich fiir den Transport ausge-
legt. Entfernen Sie die Transportverpackung nach dem
Erhalt der Ware vollstandig.

Lagern Sie den Dachsockel trocken und wetterge-
schiitzt bis zur endgultigen Montage.

Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kélteeinwirkung.

4720
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4. KOMPONENTENUBERSICHT Aereco Liiftungsgeréte Komponenten, Varianten:

Das Aereco Dachliftungsgerat mit Dachsockel vom Typ DVSx- m Dachliiftungsgerat DV

Axx bestehen je nach Variante aus folgenden Einzelkompo- [ ]
nenten:

DV-AO6

DV-A10.1
DV-A20.1
DV-A30.1
DV-A40.1
DV-A50.1
DV-A70.1

Informationen zu Betrieb und Montage
des Liftungsgerates sind aus der dem
Liiftungsgerat beigelegten Betriebsan-
leitung zu entnehmen.

m Dachsockel DSF

DSF-A06/10
DSF-A20

DSF-A30/40
DSF-A50/70

Hinweise:

Um Dachneigungen zwischen 2° und
4° auszugleichen, konnen zusatzlich

Luftungsgerat

DSF Dachsockel mit Kanalanschluss

Rohranschlussblech mit Rastmontage

DEV Elastischer Verbinder

Ausgleichsbleche vom Typ DABx von
Aereco verwendet werden.

Alle Vertikalsockel sind auch als
Schragdachausfiihrung (5°-15°) vom
Typ DSN-Axx verfiighar. Die in den
technischen Daten genannte MaBe
sind dann abweichend.

m Rohranschlussblech DRS und
Elastischer Verbinder DEV

DN
» siehe Kapitel: ,TECHNISCHE DATEN*

00200.95100.0058D
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5. TECHNISCHE DATEN

Geometrie/Gewicht/Material in DSF-A06 / A10 DSF-A20 DSF-A30/A40  DSF-A50/A70
L1112 320 1 520 420 | 620 5801780 690 | 890
B11B2 320 | 520 420 | 620 5801780 690 | 890
H1 I H2 620 | 700 620 | 700 620 | 700 620 | 700
a 216 316 476 585
mm

max. Kanalanschlussmaie 210x 210 310x 310 470 x 470 580 x 580
DN }23;128; 160/180/ 355/ 500
(Rohranschlussblech, optional) 180 / 200 200/ 250 400

Anzahl Schallddmmkulissen Stk. 1 2 3 3
Gewicht des Sockels kg 16 23 40 4l
Farbe metall

Material (Gehduse) verzinktes Stahlblech

B2
BI
N —
T T o - ° . o
[
o[ﬂ ° i
b L <
BI q
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6. MONTAGE

6.1. MONTAGE DACHSOCKEL 6.1.1. MONTAGE ROHRANSCHLUSSBLECH UND ELASTISCHER
VERBINDER

Achtung!
Bei unzureichender Befestigung des m Schritt 1: Elastischen Verbinder auf das Wickelfalzrohr
Sockels kann sich dieser losen, in Be- schieben und mit Schlauchschelle befestigen.
wegung gesetzt werden und vom Dach
fallen. Es besteht Gefahr fiir Personen- m Schritt 2: Elastischen Verbinder (iber den Rohrstutzen
oder Sachschaden! des Rohranschlussblechs schieben und ebenfalls mit

Schlauchschelle befestigen.
Die Art und Anzahl der Befestigungs-

mittel ist eigenstandig vom Errichter m Schritt 3: Rohranschlussblech flir Rastmontage von
zu bestimmen. AuBerdem ist zu priifen, unten in den Dachsockel schieben und einrasten lassen.
ob ein Anbohren der Decke zulassig ist.

Befestigen Sie den Sockel fachgerecht m Schritt 4: Potentialausgleich zwischen Sockel/Rohran-
und nach den fiir den Aufstellungsort schlussblech und Wickelfalzrohr durchflhren.
bendtigten Anforderungen. Achten Sie

bei Art, Anzahl und Verteilung der Be- m Schritt 5: Ubergénge mit Kaltschrumpfband abdichten
festigungsmittel auch darauf, dass ein und entsprechend fachmannisch isolieren.

Materialversagen des Sockelboden-
blechs im Lastfall ausgeschlossen ist.

ﬂ » Anhang A: Unverbinaliche beispielhafte
15| Befestigungsmaglichkeiten

Dachsockel DSF

S
Do
. . 5‘.3
B

Rohranschlussblech DRS

Schlauchschelle

elastischer Verbinder DEV

Schlauchschelle — =

Wickelfalzrohr (bauseits) \@

00200.95100.0058D 7120
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6.1.2. MONTAGE DACHSOCKEL DSF AN VENTISAFE® SCHACHT

Schritt 1: Quadratischen Anschluss durch die Decke
fuhren und den Deckendurchbruch mit Deckenverguss
verschlieBen.

Schritt 2: Der Uberstand gegentiber der Rohdecke des
Ventisafe-Anschlusses richtet sich nach der Dicke der
Dammung unter dem Sockel und dem MaB, wie weit
der Kanal in den Sockel hinein ragt.

Schritt 3: Die Dammung tber den Anschluss mit Isolie-
rung legen.

Schritt 4: Die elektrischen Anschliisse vorbereiten.

Schritt 5: Den Dachsockel auf die Rohdecke aufsetzen
und befestigen.

Schritt 6: Dichten Sie den Anschluss zwischen Venti-
safe Schacht und Sockel luftdicht ab.

Dachsockel

\ Schrauben (bauseits) \

Dammung (bauseits)

Deckenverguss
(bauseits)

Rohdecke

Venisafe® Schacht

8/20

00200.95100.0058D



6.2. EINDICHTEN DES DACHSOCKELS IN DIE DACHHAUT

Montagebeispiel
Warmdach:

d

150 mm
N
oo

min. 100 mm

Beachten Sie bei der Monta-
ge des Ventisafe Kanalsystems
die Hinweise in der gesondert
erhéltlichen  Originalbetriebs-
anleitung des Ventisafe ®
Brandschutzkanals fiir die Di-
mensionierung und Auslegung
des Deckenvergusses.

Schachtanschluss: Sockemém
S
Anschlussoffung _

Lange/Breite Schacht

7

Eindichtung

<)

Brandschutzkanal

Wy

I}

~—/

Ro/decke

Montagebeispiel
Kaltdach:

d

lalmnnmunnn

N

1 - Ventisafe Schacht (Brandschutzkanal)
1a - Lange / Breite Schacht
1b - Lichtes MaB
2 - Deckenverguss VENTISAFE®:
(gemaB ZLT Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung Z-41.6-650 Abschnitt 3.2.2,
X =100 mm, Spaltbreite < 50 mm)
3 - Isolierung (bauseits)
(Druckbelastbarkeit > 70 kPa)
4 - Schleppstreifen
5 - Rahmen aus Holz
oder Holzwerkstoff (bauseits)
6 - Dadmmkeil (bauseits)
7 - Kappleiste (bauseits)
(min 150 mm Uber Belag Oberfldche,
Z. B. Kies)
8 - Kiesschicht
9 - Verschraubung
10 - Isolierung (bauseits,
Anpassung bei Montage)
11 - Dachsockel DSF-Axx

12 - Dachllftungsgerat DV-Axx

Hinweis:

@ Die Eindichtung ist bauseits
fachgerecht zu erbringen.

00200.95100.0058D
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7. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

7.1. HERSTELLEN DES POTENTENTIALAUSGLEICHS

Gefahr!

Die Inbetriebnahme des Dachliiftungs-
gerates ohne fachgerechten Anschluss
des Potentialausgleichs ist nicht zu-
lassig. Es besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag auch im ausgeschalteten
Zustand. Die Installation, Priifung und
Wartung vor Ort darf ausschlieBlich
durch eine befugte Elektrofachkraft er-
folgen.

Alle  Dachliiftungsgerate DV-Axx  besitzen eine 7%

Potentialausgleichsverbindung zu den zugehorigen
Sockelvarianten DSF, DSOA, DSFA oder DSDSR.

m Werden Dachllftungsgerat und Sockel getrennt gelie-
fert, so ist bei der Montage die Potentialausgleichs-
verbindung |£| geman der Abbildung anzuschrauben.

Der Anschlusspunkt fir den bauseitigen Anschluss des
Schutzpotentialausgleichs befindet sich fiir Dachllftungs-
gerdte DV-Axx am Gehduse der jeweiligen Sockelvariante.
Der Anschlusspunkt ist fir eine bauseitige Leitungsdse
Durchmesser 8 mm ausgelegt.

m Der Potentialausgleich ist am Dachsockel geméaB
der Abbildung anzuschrauben .

H

N
5 |
4

Ca

1 B
A
6 Sechskantmutter M8

1 Flachkopfschraube M5 7 Unterlegscheibe

2 Unterlegscheibe 8 Leitungsdse 8 mm (bauseits)

3 Potentialausgleichsverbinder 9 Kontaktscheibe M8

4 Kontaktscheibe M5 10 Gewindestift M8 x 40

5 Einnietmutter M5 11 Einnietmutter M8
10/20 00200.95100.0058D



7.2. ZUFUHRUNG DER LUFTUNGSGERAT-ANSCHLUSSLEITUNG

Gefahr!

Alle Arbeiten sind im spannungsfreien
Zustand durchzufiihren. Der elektri-
sche Anschluss der Dachsockel erfolgt
bauseits und darf ausschlieBlich von
einer autorisierten Elektrofachkraft
vorgenommen werden. Die einschla-
gigen Sicherheitsvorschriften des ort-

lichen Versorgungsunternehmens sind
zu beachten.

m Esliegtin der Verantwortung des Planers und Installa-
teurs, dass die verwendeten Leitungen auf die zu er-
wartende freie Bewitterung und Gesamtleistung aus-

gelegt sind.

\

N

Anschlussleitung Liftungsgerat UV-bestandig (bauseits)

- /
{ Dachsockel DSF-Axx

Rohdecke

00200.95100.0058D
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m Schritt 1: Schneiden Sie die Membrantiille des Leer-
rohres an der Unterseite des Sockels entsprechend
dem Querschnitt der verwendeten Liftungsgerat-An-
schlussleitung auf und finren die Leitung hindurch.

Im Inneren des Dachsockels befindet
sich ein Kabelkanal mit 3 Leerrohren
zum einfachen Verlegen der Anschluss-

leitung und weiteren Leitungen.

m Schritt 2: Losen Sie die Kabelverschraubung mit Zug-
sicherung und entfernen Sie den Blindstopfen. Fiihren
Sie die Luftungsgerat-Anschlussleitung durch die Ka-
belverschraubung und ziehen diese handfest an, so
dass sich die Leitung unter leichtem Zug noch bewe-
gen lasst.

m Schritt 3: Losen Sie die Halteschrauben des Oberge-
hauses des Reparaturschalters, so dass die Anschlis-
se flr die elektrischen Arbeiten zuganglich sind.

m Schritt 4: Losen Sie die Kabelverschraubung mit Zug-
sicherung am Reparaturschalter und fiihren Sie die
Liftungsgerat-Anschlussleitung in das Untergehduse
und schlieBen Sie es gemaB Stromlaufplan (s. Bedie-
nungsanleitung Liftungsgerat) an.

m Schritt 5: Nach Abschluss der elektrischen Arbeiten
befestigen Sie das Obergehduse des Reparaturschal-
ters und ziehen Sie alle Kabelverschraubungen fest an.

Vergewissern Sie sich, dass die Liif-

tungsgerat-Anschlussleitung weder im
Betriebs- noch im Revisionszustand
(Luftungsgerat oder Deckel des Dach-

sockels aufgeklappt) unter Zugspan-
nung oder Knickung steht.

12/20 00200.95100.0058D



8. WARTUNG UND REINIGUNG

Gefahr! Das Dachliftungsgerat des Dachsockel kann flr Reini-
Alle Arbeiten sind im spannungsfreien gungs- und Wartungsarbeiten aufgeklappt werden.
Zustand durchzufiihren. Schalten Sie

das Liiftungsgerat vor den Arbeiten m Fir das Offnen sind die Verschlussschrauben in den
aus und warten Sie den Stillstand des Verschlusswinkeln zu 16sen und die Zugsicherung ein-
Motors ab, bevor Sie mit den Arbeiten zuhangen.

beginnen.

Vorsicht!

Verletzung der Hand durch ein plotzli-
ches SchlieBen des Klappdeckels sind
Q maglich. Bei Wartungsarbeiten am So-
ckel sind nur die Verschlussschrauben
am Deckel des Sockels zu l6sen. Zu-
dem ist der Deckel beim Offnen an der

Zugsicherung einzurasten und gegen
versehentliches Zuklappen zu sichern.

Verschlussschraube

Vorsicht!

Im Gerat konnen sich mit Allergenen = 2 Zugsicherung
A“ belastete Stiaube ansammeln. Tragen A

Sie gegebenenfalls eine Atemschutz-

maske beim Offnen des Gerates.

8.1. WARTUNG
m Das Geréat ist regelméaBig einer Inspektion zu unterziehen. m Der Schutzpotentialausgleich sowie die Potential-
ausgleichsverbindungen sind entsprechend den ein-
m Die Haufigkeit ist abhangig von den jeweiligen Einsatz- schldgigen VDE-Bestimmungen elekirisch sowie auf
bedingungen (mindestens aber 1x pro Jahr). mechanische Beschéadigungen und Korrosionsschéden

regelmaBig zu prifen und ggf. instand zu setzen.
m Schalten Sie das Lftungsgerat vor den Arbeiten aus
und warten Sie den Stillstand des Motors ab, bevor Sie m Es sind zu kontrollieren:

mit den Arbeiten beginnen. m alle elektrischen Anschliisse
m alle Bauteile auf offensichtliche Schaden
m Arbeiten am Liftungsgerat dirfen nur von unterwiese- m \erschmutzungen
nem Personal durchgeflinrt werden. m die Befestigung

00200.95100.0058D 13/20
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8.2. REINIGUNG

Folgendes ist bei der Reinigung zu beachten:

Reinigungsflissigkeiten dirfen die eingesetzten Werk-
stoffe, insbesondere die Kunststoffe nicht anlésen
Keine harten Gegenstdnde zur mechanischen Reini-
gung verwenden

Es ist untersagt, das Liftungsgerdt oder den Sockel
mit Strahlwasser, Hochdruckreiniger oder Pressluft zu
reinigen

Das Eintauchen der Bauteile in Wasser oder Reini-
gungsflissigkeit ist nicht zulassig

Reinigung nur mit feuchten Ttichern vornehmen

Vorgehen:

Schritt 1: Elektrische Unterbrechung und Absicherung
des Luftungsgerates durchfiihren

Schritt 2: Motorstillstand abwarten

Schritt 3: Klappsockel an den Verschlusswinkeln @
offnen und gegen versehentliches Zuklappen sichern
(Zugsicherung)

Schritt 4: Schallddmmkulissen | B | nach oben heraus-
Ziehen

Schritt 5: Schallddmmkulissen durch vorsichtiges Ab-
saugen mit einem Staubsauger reinigen.

Schritt 6: Gerat in umgekehrter Reihenfolge wieder in
Betrieb nehmen

14 /20
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ANHANG A — UNVERBINDLICHE BEISPIELHAFTE BEFESTIGUNGSMOGLICHKEITEN

Hinweis:

In diesem Anhang sind Beispiele zur Befestigung, Verankerung und Eindichtung von Dachsockeln

dargestellt. Hierbei handelt es sich um unverbindliche Beispiele. Die Ausfiihrung sowie Planung der
@ Befestigung und Eindichtung erfolgt bauseits. So sind insbesondere bei der Wahl der Befestigungs-

mittel und der Gewichte flir eine etwaige Beschwerung die zu erwartenden Witterungseinfliisse

sowie weitere projektspezifische Einflussfaktoren zu beachten. Die Dimensionierung der Sockel-

befestigung hat unter Beriicksichtigung der DIN EN 1991-1-4 zu erfolgen.

Achtung!

Bei unzureichender Befestigung des Sockels kann sich dieser losen, in Bewegung ge-

setzt werden und vom Dach fallen. Es besteht Gefahr fiir Personen- oder Sachschaden!
Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel ist eigenstandig vom Errichter zu bestimmen. AuBerdem

ist zu priifen, ob ein Anbohren der Decke zuldssig ist. Befestigen Sie den Sockel fachgerecht und

nach den fiir den Aufstellungsort benétigten Anforderungen. Achten Sie bei Art, Anzahl und Ver-

teilung der Befestigungsmittel auch darauf, dass ein Materialversagen des Sockelbodenblechs im
Lastfall ausgeschlossen ist.

00200.95100.0058D 15/20
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A.1 BEFESTIGUNG AUF WARMDACH

150 mm
'S
©

min. 100 mm

72
e 7
A s
/////// 7%

Ohne druckfeste Isolierung:

1 Wickelfalzrohr
2 Deckenverguss
3 Isolierung (bauseits)
(Druckbelastbarkeit > 70 kPa)
4 Schleppstreifen
5 Rahmen aus Holz oder Holzwerkstoff (bauseits)
6 Dammkeil (bauseits)
7 Kappleiste (bauseits)
(min 150 mm dber Belag Oberflache,
Z. B. Kies)
8 Kiesschicht
9 Verschraubung (bauseits)
10 Isolierung (bauseits, Anpassung bei Montage)
11 Dachsockel DSF-Axx
12 Dachllftungsgerat DV-Axx

77
7 10

Z
7

7
0
7,
7
7,
7

0

NN

150 mm
[3)]
[¢")

NN
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Dachsockel-Holzrahmen-Befestigung auf Dachkonstruktion

[1] Holzrahmen

[2] Dammstoff

[3] Holzrahmenbefestigung (bauseits)

z. B. Ankerstange,

Unterlegscheibe,
Sechskantmutter

[4] Sockelbefestigung (bauseits)

[5] Dachsockel-Bodenblech

[5]
(4] 1]—s .
[5] ® ® ® O
ﬁ\. o o o o }
® |
B O] i
. . <
|
[31—//@ ®
S
[414\/@0 © 6| ©

Beschreibung/ n Holzrahmen flr | Holzrahmen fiir | Holzrahmen fir | Holzrahmen fUr

Geometrie DSF-A06 /A10 | DSF-A20 DSF-A30/A40 | DSF-A50/ A70
oA - 620 720 880 990
OB 220 320 480 590

Achtung! Die Anzahl und Verteilung der Schrauben im abgebildeten Lochbild sind beispielhaft
und den ortlichen Gegebenheiten anzupassen.

A.2 BEFESTIGUNG AUF KALTDACH

1 Wickelfalzrohr
2 Deckenverguss

3 Schleppstreifen
4 Dammkeil (bauseits)
5 Kappleiste (bauseits)
(min 150 mm Uber Belag Oberflache,
4 Z. B. Kies)
6 Verschraubung (bauseits)
7 Dachsockel DSF-Axx
6 8 Dachltftungsgerat DV-Axx
7
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