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DVSA-A.1
DVSAR-A.1
DVSA1S-A.1
DVSA2S-A.1
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7 Liiftungsgeratemodelle:
Férdervolumen von
300 bis 4.900 m*h (bei 130 Pa)

Ideal fiir die bedarfsgefiihrte Liiftung:
Die integrierte Konstantdruck-
regelung ermdglicht den optimalen
Betrieb des Aereco Liiftungssystems

NEUHEIT - ab BaugroBe A10:
WLAN-Schnittstelle am Liiftungs-
gerat. Abruf und Einstellungen iiber
mobiles Endgerat

Gerduscharm:

Integrierte Schallddmmkulisse und
Gehause mit schallddmmender
Auskleidung

Niedriger Energieverbrauch:
Motor mit EC-Technik

Robust und zuverlassig:
Metallgehduse, in Deutschland
hergestellt

Einfache Montage:
Zahlreiche Zubeharteile fiir eine ein-
fache Anbringung auf dem Dach

Einfache Reinigung: Reinigung des
Motors durch Kippstellung

Das richtige

finden!

www.aereco-finder.de

(((ﬂ)))

Schnittstelle

Produktinnovation
(ab Mitte April 2022)

Bild: DVSAR-A10.1 Bild: DVSA2S-A40.1

Bild oben: Die Dachliiftungsgeréte der Baureihe DVSAxx-Axx sind mit unterschiedlichen Anschlussmadglichkeiten erhéltlich: Kanal- oder Rohran-
schluss von unten, seitlich (2x) oder stirnseitig. Die Anschlussstutzen kénnen flexibel an- und umgebaut werden, sodass die Anschllisse auch
vor Ort optimal an die Ausrichtung der Rohrleitungen auf dem Dach angepasst sind.

Bild links: DVSA1S-A20.1.- Bild rechts: DVSA2S-A40.1.

Bild links: Die Dachliiftungsgeréte sind mit Schallddmmkulissen Bild rechts: Der EC-Motor ist flir Reinigungs- & Reparaturzwecke
ausgestattet: Somit wird fiir eine verbesserte Schallddmpfung aufklappbar.
gesorgt.
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Technische Eigenschaften

DVSA...-A06 DVSA..-A10.1  DVSA..-A20.1 DVSA..-A30.1 DVSA..-A40.1  DVSA..-A50.1 DVSA..-A70.1
Anschluss an das Leitungsnetz
Mit akust. Flachdachsockel und Rohranschluss von unten DVSAR-AOG  DVSAR-A10.1  DVSAR-A20.1  DVSAR-A30.1  DVSAR-A40.1  DVSAR-A50.1
Wie oben - jedoch mit 1 stimseitigen Ansaugstutzen DVSA1S-A06  DVSA1S-A10.1 DVSA1S-A20.1 DVSA1S-A30.1 DVSA1S-A40.1 DVSA1S-A50.1  DVSA1S-A70.1
Wie oben - jedoch mit 2 seitlichen Ansaugstutzen DVSA2S-A06  DVSA2S-A10.1 DVSA2S-A20.1 DVSA2S-A30.1  DVSA2S-A40  DVSA2S-A50.1* DVSA2S-A70.1*
Durchmesser Rohranschluss mm 200 200 250 355 400 500 500
Wie oben - jedoch mit Kanalanschluss DVSA-A06 DVSA-A10.1 DVSA-A20.1 DVSA-A30.1 DVSA-A40.1 DVSA-A50.1
Kanalanschluss-MaBe mm 200 x 200 200 x 200 290 x 290 400 x 400 400 x 400 500 x 500 500 x 500
Angaben zur Auslegung
Druckerhhung zur Auslegung Pa 130
Maximaler Volumenstrom zur Auslegung (75 %) m3/h 293 390 713 900 1.673 2.925 3.675
féc;ﬂ;ﬁtuffegel in 3 Meter Entfernung zur Auslegung A8 44 49 51 44 51 49 50
gc:e;il)e_isiirlgspegel an der Saugseite zur Auslegung dBA) a7 45 50 52 50 45 43
Lufttechnische und akustische Angaben fiir weitere Betriebspunkte
Druckerhdhung Pa 130
Maximaler Volumenstrom (100 %) mh 390 520 950 1.200 2.230 3.900 4.900
Schalldruckpegel in 3 Meter Entfernung (100 %) - prA dB(A) 48 54 57 48 58 56 55
Schallleistungspegel an der Saugseite (100 %) - Lo dB(A) 4 50 54 49 55 48 47
Schalldruckpegel in 3 Meter Entfernung (50 %) - Lp_A dB(A) 4 44 44 40 42 42 43
Schallleistungspegel an der Saugseite (50 %) - Lo dB(A) 33 40 48 45 44 4 42
Integrierte Druckregelung
\é\i/rl]_sAtle\}ll—E;gg:tstelle zum Abruf und zur Anderung der - - - - - -
Einstellbare Druckerhdhung Pa  40-200* 15 - 300"
Elektrische Angaben
Antriebstechnik EC-Motor
Reparaturschalter | | | | | |
Anschlussspannung 230V /50 Hz
Maximaler Nennstrom A 0,75 0,75 1,40 1,23 2,00 2,20 3,30
Leistungsaufnahme zur Auslegung (75 %) W 28 49 87 102 216 282 409
SFP zur Auslegung (75 %) W/m¥%h 0,096 0,118 0,126 0,110 0,139 0,096 0,111
Maximale Leistungsaufnahme (Motoranlauf) Watt 87 86 169 157 465 520 755
Maximale Lufttemperatur °C 40
Schutzart des Motors IP 54
Motorschutz intern
Stormeldung | | | | | | |
Eigenschaften des Flachdachsockels
Herausnehmbare Schallddmmungskulisse | | | | | | |
Warmebriickenfreie Konstruktion (S=50 mm, WLG 035) | | | | | | [ |
Gewicht des Gerates (Sockel) kg 41 (32) 41 (32) 52 (40) 72 (51) 75 (51) 120 (72) 129 (72)

Material (Gehduse)

verzinktes Stahlblech, Aluminium (Sockel)

*Auch mit 3 vormontierten Anschltissen erhdltlich: DVSA3S-A50 bzw. DVSA3S-A70
**Der realisierbare Unterdruck am Gerét hédngt wesentlich von der Anlagenkennlinie (Druckverlust des Leitungs-/Kanalsystems) ab und ist Rahmen einer fachgerechten Einregulierung festzustellen. Die
realisierbaren Unterdrticke kénnen daher von den Datenblattangaben abweichen. ***Werkseitiger Steckverbinder auBen am Gehduse vorhanden, (iber den das Gerét spannungsfrei gelegt werden kann

und der vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten sichert.

Q) AERECO

M standard - CJ optional
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Produktvarianten / Setbestandteile

Bestandteile Liiftungsgerate-Set DVSA-A06 DVSA-A10.1 DVSA-A20.1 DVSA-A30.1 DVSA-A40.1 DVSA-A50.1

EC-Motor DV-A06 DV-A10.1 DV-A20.1 DV-A30.1 DV-A40.1 DV-A50.1

Flachdachsockel DSFA-A06/A10 DSFA-A06/A10 DSFA-A20 DSFA-A30/40 DSFA-A30/40 DSFA-A50

Bestandteile Liiftungsgerate-Set DVSAR-A06 DVSAR-A10.1 DVSAR-A20.1 DVSAR-A30.1 DVSAR-A40.1 DVSAR-A50.1

EC-Motor DV-A06 DV-A10.1 DV-A20.1 DV-A30.1 DV-A40.1 DV-A50.1

Flachdachsockel DSFA-A06/A10 DSFA-A0G/A10 DSFA-A20 DSFA-A30/40 DSFA-A30/40 DSFA-A50

Elastische Verbinder flir Rohranschluss DEV 200 DEV 200 DEV 250 DEV 355 DEV 400 DEV 500

Rohranschlussstutzen von unten (1x) DRS4M-A10 DRS4M-A10 DRS4M-A20 DRS4M-A30 DRS4M-A40 DRS4M-A50

Bestandteile Liiftungsgerate-Set DVSA1S-A06 DVSA1S-A10.1 DVSA1S-A20.1 DVSA1S-A30.1 DVSA1S-A40.1 DVSA1S-A50.1 DVSA1S-A70.1
EC-Motor DV-A06 DV-A10.1 DV-A20.1 DV-A30.1 DV-A40.1 DV-A50.1 DV-A70.1
Flachdachsockel DSFA1S-A06/10 DSFA1S-A06/10 DSFA1S-A20 DSFA1S-A30 DSFA1S-A40 DSFA1S-A50 DSFA1S-A50
Elastische Verbinder flir Rohranschluss DEV 200 DEV 200 DEV 250 DEV 355 DEV 400 DEV 500 DEV 500
Rohranschlussstutzen stirnseitig (1x) DRS4M-A10 DRS4M-A10 DRS4M-A20 DRS4M-A30 DRS4M-A40 DRS4M-A50 DRS4M-A50

Dank der modularen Konzeption der Sockeln der DVSA1S-A Baureihe kinnen mittels Blinddeckel und Rohranschlussstutzen die Anzahl und Positionierung (stirseitig / seitlich / vorne) der
Anschliisse variiert werden.

Bestandteile Liiftungsgerate-Set DVSA2S-A06 DVSA2S-A10.1 DVSA2S-A20.1 DVSA2S-A30.1 DVSA2S-A40.1 DX;? ?E’ DX% ?‘j’
EC-Motor DV-A06 DV-A10.1 DV-A20.1 DV-A30.1 DV-A40.1 DV-A50.1 DV-A70.1
Flachdachsockel DSFA2S-A06/10 DSFA2S-A06/10 DSFA2S-A20 DSFA2S-A30 DSFA2S-A40 DSFA2S-A50 DSFA2S-A50
Elastische Verbinder flir Rohranschluss DEV 200 DEV 200 DEV 250 DEV 355 DEV 400 DEV 500 DEV 500
Rohranschlussstutzen seitlich (2x) DRS4M-A10 DRS4M-A10 DRS4M-A20 DRS4M-A30 DRS4M-A40 DRS4M-A50 DRS4M-A50

Dank der modularen Konzeption der Sockeln der DVSA2S-A Baureihe kinnen mittels Blinddeckel und Rohranschlussstutzen die Anzahl und Positionierung (stirseitig / seitlich / vorne) der

Anschliisse variiert werden.
*Auch mit 3 Anschlussmdglichkeiten erhéltlich: DVSA3S-A50 / DVSA3S-A70

Anschluss an das Leitungsnetz: Stutzen fiir weitere Rohranschliisse und Elastische Verbinder - Optionales Zubehor
DVSA..-A06  DVSA..-A10.1 DVSA..-A20.1 DVSA.-A30.1 DVSA.-A40.1 DVSA..-A50.1 DVSA..-A70.1
Durchmesser Rohranschluss mm 200 200 250 355 400 500 500

Optionales Zubehor: Stutzen fir weitere Rohranschliisse
(stirnseitig, seitlich, unten)

Optionales Zubehor: Elastische Verbinder flir weitere
Rohranschlisse (stirnseitig, seitlich, unten)

DRS4M-A10  DRS4M-A10  DRS4M-A20  DRS4M-A30  DRS4M-A40  DRS4M-A50  DRS4M-A50

DEV 200 DEV 200 DEV 250 DEV 355 DEV 400 DEV 500 DEV 500

Produktvarianten fiir Schragdacher

Neigung an der kurzen Seite: DABHK2-Axx

Optional zubuchbar Ausgleichsbleche fiir Dachneigung 2°
Neigung an der langen Seite: DABHL2-Axx
Neigung an der kurzen Seite: DABHK3-Axx
Optional zubuchbar Ausgleichsbleche flir Dachneigung 3°
Neigung an der langen Seite: DABHL3-Axx
Neigung an der kurzen Seite: DABHK4-Axx
Optional zubuchbar Ausgleichsbleche flir Dachneigung 4°

Neigung an der langen Seite: DABHL4-Axx

Alternative Sockel Dachsockel fiir Dachneigung 5° bis 15°: DSANX - Axx
Alternative Sockel Dachsockel fiir Dachneigung 15° bis 60°; siehe Dachventilatoren Baureihe DVSDS-Axx / DVSDSR-Axx
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DV-A Liiftungsgeratekopf

DV-A06

DV-A10.1

DV-A20.1

DV-A30.1

DV-A40.1

DV-A50.1/ DV-A70.1
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Der EC-Motor mit Gehduse DV-Axx passt zu allen Dachsockelvarianten.

A
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DV-A10/ DV-A20 / DV-A30 / DV-A40 / DV-A50 / DV-A70
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DVSA-A

Liftungsgerétekopf +
Flachdachsockel akustisch, fiir Schachtanbindung

DACHSOCKEL DSFA-A06/A10 DSFA-A20 DSFA-A30/A40 DSFA-A50/70
L1112 mm 1.200 1.490 1.200 1.490 1.200 1.490 1.600  1.890
H1 | H2 mm 505 655 505 655 505 655 860  1.010
B1 1 B2 mm 320,5 6035 4205 703,5 580,5 863,5 690 972
a mm 200 290 400 500
GewindegroBe: Leitungsverschraubung fir elektrische Zuleitungen, am Sockel und am
M20 x 1.5
Reparaturschalter
GewindegroBe: Leitungsverschraubung fiir Druckregeleinheit M16 x 1.5
Der hier beschriebene Dachsockel ist Bestandteil des DachLiftungsgerate-Sets DVSA-Axx.1 (Dachsockel + Motor)
L2 _— ; ; ; ;
EC-D: il :‘ ]
v
E ) )
- ) g g i
T o ] - = : -
’ [H 10000C g Flachdachsockel //. oog-
B1
L1
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DVSAR'A | DVSA1 S'A | DVSAZS'A ﬁéﬁﬁﬁiiﬁ:ﬁ Sli;tisch, bis 4 Rohranschilisse

DACHSOCKEL DSFA ... -A06/A10 DSFA ... -A20 DSFA ... -A30 DSFA ... -A40 DSFA ... -A50/70
L1 1 L2 mm  1.200 1.490 1.200  1.490 1.200  1.490 1.200 1.490 1.600  1.890
H1 | H2 mm 556 706 606 756 756 906 756 906 860  1.010
H3 mm 310 350 410 410 460
B1 | B2 mm 3205 603,5 420,5 703,5 580,5 863,5 580,5 863,5 690 972
oDN | oDA mm 200 312 250 362 355 467 400 512 500 612
alb mm 220 1635 280 2135 280 2685 280 2685 356
GewindegroBe: Leitungsverschraubung fiir elektrische M20x 15

Zuleitungen, am Sockel und am Reparaturschalter

GewindegroBe: Leitungsverschraubung fiir Druckregeleinheit M16x 1.5

Der hier beschriebene Dachsockel ist Bestandteil des Dach-Liiftungsgerate-Sets DVSAR-Axx, DVSA1S-A oder DVSA2S-A (Dachsockel + Motor). Der Dachsockel dieser Liiftungsgeréte-Sets ist derselbe, nur die Anzahl und Anordnung der Anschlussméglichkeiten
(seitlich, stimseitig, vertikal) variiert

DVSA2S-Axx (seitliche Anschllisse) DVSA1S-Axx (stirmseitiger Anschluss) g E

DVSAR-Axx (vertikaler Anschluss)

R

H1
HI

25,1
3

H3

- 120 [

Mdglicher Umbau der Rohranschlussstutzen

Die Anschlussstutzen konnen flexibel an- und umgebaut werden, sodass die Anschliisse auch vor Ort optimal an die Ausrichtung der Rohrleitungen auf dem Dach angepasst sind.
Rohranschlussstutzen (DRS4M), elastischer Verbinder (DEV) und Enddeckel (DBD) sind als optionales Zubehdr in den GroBen A06/-10 bis A50/-70 erhéltlich.
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Beachte:
Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehit eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien fiir DVSA...-A06:

350

300

250

200

150
130 f--mmm--mmmm-mmmbooo oo P TS P2 - - oo o - B - P3ooooo

Druckerhéhung [Pa]

100
Auslegungsbandbreite

50

0 100 200 300 400 500
Volumenstrom [m%h]

e n=25551/min en=21671/min e n=18731/min

Schall- und Leistungsangaben fiir DVSA...-AQ6:
Schallleistung an der Saugseite* [dB bzw. dB(A)]:

P SFP Frequenz

5P VIV, W W/m%h) Hz L, A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 28 0,096 24 32 31 29 21 24 25 17 37
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
5P VIV, w W/m*n) Hz Ly A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
p2 0,75 28 0,096 11 24 38 38 38 37 32 23 44
BP: Betriebspunkt im Diagramm.
,i Yolumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
VN
SFP: spezifische Liftungsgerateleistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*geprUft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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Kennlinien fiir DVSA...-A10.1:

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liiftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

300
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150
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Druckerhohung [Pa]

100 ’
Auslegungshandbreite

50
0
0 100 200 300 400 500 600 700
Volumenstrom [m%h]
en=31301/min e n=25501/min e n=20601/min

Schall- und Leistungsangaben fiir DVSA...-A10.1:
Schallleistung an der Saugseite™ [dB bzw. dB(A)]:

P SFP Frequenz

Be VIV, w W/m%h) Hz Lo A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

P2 0,75 46 0,118 57 53 47 38 33 24 34 29 45
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:

P SFP Frequenz

BP VIV, w WAmh) Hz Ly A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 46 0,118 39 43 49 44 43 41 37 41 49
BP: Betriebspunkt im Diagramm.
Vi Yolumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
N

SFP: spezifische Liftungsgerétleistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*geprft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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Beachte:
Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehit eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien fiir DVSA...-A20.1:
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50
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en=31401/min e n=25401/min e n=20151/min

Schall- und Leistungsangaben fiir DVSA...-A20.1:
Schallleistung an der Saugseite* [dB bzw. dB(A)]:

P SFP Frequenz

5P VIV, W W/m%h) Hz Lo A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 90 0,126 70 58 53 46 38 38 33 24 50
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
5P VIV, w W/Am%n) Hz Ly A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
p2 0,75 90 0,126 43 44 52 47 46 43 39 40 51
BP: Betriebspunkt im Diagramm.
,i Yolumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
VN
SFP: spezifische Liftungsgerateleistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*geprUft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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Kennlinien fiir DVSA...-A30.1:

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liiftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.
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& 100
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50
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Volumenstrom [m%¥h]
en=14951/min en=13101/min e n=11501/min
Schall- und Leistungsangaben fir DVSA...-A30.1:
Schallleistung an der Saugseite™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
Be VIV, w W/m%h) Hz Lo A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 99 0,110 59 68 42 42 23 17 19 19 52
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
8P VIV, 7% W/mn) Hz Ly A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
p2 0,75 99 0,110 37 52 43 40 39 32 26 22 44
BP: Betriebspunkt im Diagramm.
_i Yolumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
VN
SFP: spezifische Liftungsgerételeistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*geprft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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Beachte:
Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehit eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien fiir DVSA...-A40.1:
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Schall- und Leistungsangaben fiir DVSA...-A40.1:
Schallleistung an der Saugseite* [dB bzw. dB(A)]:

P SFP Frequenz

5P VIV, W W/m%h) Hz Lo A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 232 0,139 73 61 49 36 32 33 26 28 50
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
o /v, w W/m*n) Hz Ly A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
p2 0,75 232 0,139 45 47 52 47 43 41 36 40 51
BP: Betriebspunkt im Diagramm.
\./i Yolumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
N
SFP: spezifische Liftungsgerateleistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*geprUft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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Kennlinien fiir DVSA...-A50.1:

"

Beachte:

Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehlt eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liiftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

300

250

N
o
o

Druckerhéhung [Pa]
=
s 3

=
o
o

Auslegungshandbreite

50
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4500 5000
Volumenstrom [m3h]
en=15001/min en=12101/min e n =965 1/min
Schall- und Leistungsangaben fir DVSA...-A50.1:
Schallleistung an der Saugseite™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
5P VIV, w W/m%h) Hz L A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 282 0,096 59 58 43 42 33 25 30 24 45
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:
P SFP Frequenz
Bp VIN, w W/mn) Hz Ly A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
p2 0,75 282 0,096 39 51 51 47 45 33 38 34 49
BF_’: Betriebspunkt im Diagramm.
V
R Volumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
N
SFP: spezifische Liftungsgerateleistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*gepruft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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Beachte:
Die hier gezeigten Punkte P1, P2 und P3 dienen exemplarisch einer Darstellung még-
licher Betriebspunkte. Aereco empfiehit eine Auslegung bei 130 Pa zwischen P1 (50 %)
und P2 (75 %) des maximalen Luftvolumenstroms. Die druckgeregelten Liftungsgeraten
stellen automatisch und permanent die geforderte Luftmenge ein. Daten zu individuellen
Betriebspunkten sind unter www.aereco-finder.de einsehbar.

Kennlinien fiir DVSA...-A70.1:

300

250

200

150
T e ROEEE CEEREED

Druckerhohung [Pa]

100 Auslegungsbandbreite

50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Volumenstrom [m¥h]

en=10841/min en=8901/min en=7301/min

Schall- und Leistungsangaben fir DVSA...-A70.1:
Schallleistung an der Saugseite™ [dB bzw. dB(A)]:

BP VIV, IF/’V W;;F; " F""E‘Z"‘“Z L,A
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
P2 0,75 409 0,111 64 55 43 37 32 28 26 19 43
Schalldruck in 3 Meter Entfernung™ [dB bzw. dB(A)]:
BP VIV, ;/ W;;F; " Fre%enz LA
63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
p2 0,75 409 0,111 48 52 51 49 45 35 33 28 50
BF_’: Betriebspunkt im Diagramm.
\-,lN Volumenstrom, bezogen auf Nennvolumenstrom.
SFP: spezifische Liftungsgerateleistung, bezogen auf Volumenstrom im Betriebspunkt.

*gepruft durch das Institut fir Luft- und Klimatechnik (ILK) Dresden.
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